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Produktentwiddung und Konstruktion

Folgende Vorschriften und nationale Normemn kommen zur Anwendung
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ASTM F36-66
(Reapproved 1973) _

DIN 50 011,Teil 1,

1,1978 Wérmeschriinke
B 040 0900 HO~Motorenil
1 Werkstaff:
SosTwRITDEJ|ED
Gummikork, feln - bis mittelgrobkdrniger Kork mit synth. Elastomer gebunden.
2 Veruendung:
REECEEsRARSEs
Dichtungen mus Plattenmaterial, ausgestasnzt, zum Abdichten gegen Ule und
Kraftstoffe.

Bestimmung des Druckverformungsrestes von Elastomeren
Kraftstoffbestindigkeit von Elastomeren

Bestéindigkeit von Elastomeren gegen Flhssigkeiten und Fette
Kinstliche Alterung von Elastomeren

Probenvarbehandlung von Kunstetoffen, Textilien, Pappen,
Holz o.4.

Bestimmung der Dicks von Werkstoffen der HKaroeserieausstattung

Zugversuch fir Werkstoffe der Kerosseriesuastattung und fiir
Dichtungswerkstoffe

Bestimmung der Rohdichte vaon Papier, Pappen, Holzfaserplatten,
Holzspanplatten o.&.

Prifkraftatoff
Methanolhaltiger Priifkraftstof?f

Compressibility and Recovery of Gasket Materials

|

ering

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer arfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lisferant die Verontwortung dofir,
Archiv daof die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriftan erflllt. Mustern sowie Tellen einer ersten Secienlieferung Ist
unavfgefordert oin Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, dafi die Speziffkationen erfGllt werden.
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3 Bamerkung;

freigabemuster, fir die diese Vorachrift zutriffy, milssen nach dieser
Vorschrift gepridft und von der Produk tentwicklung und Kanatruktion
genehmigt sein, ehe sine Lieferung erfolgen kann,

Bei beabsichtigter Abweichung von disser Vorachrift iat der Hersteller
verpflichtet ungufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Liefarung einsetzen kann.

& Probekarggr und Probenanzahl
-k i) — 1] EXSEESNERS SRS NN RES
Form, Abmessungsn und Anzahl der Protiekdrper sind wie in den Jeweiligen
vorgeschriebenen Prifverfahren oder Positionen angegeben zu enhtnshmen.

S ggggsgvorbehlndlung;

BTN IR BN,
Die Probekdrper diirfen nicht froher alas 72h nach der Herstellung gepriift
werden,
Abweichend von den Angasben in den Jeweiligen Priifverfahren erfolgt bei
Erstbemustsrungen und in SchiedafHllen die Probenvarbehandlung nach
GMC 60 300 - B2. Die lsufende Quslit@taliberwachung wird an Probekdrpern
ohne Vorbehandlung im Anlieferungszustand durchgefiihrt. :

6 £xdfgerate:
6.1 Prifgerite entsprechend den Jeweiligen Pridfverfahren.
6.2 AuBer dem nach ASTM F 36, Verfahren B dort angegabenen Druckstempel wird bel

Probekdrpern mit einer Breites von kleiner gleich 20mm ein Oruckstempel van
@ 6,4mm veruendet. Die Prifkraft ist entsprachend zu reduzieren.

8.3 Prifgerdt zur Bestimmung der Oruckfestigkeit nach Opel-Prifverfahren.
Rﬂndelnchrnubé Bei der Priifung nach dieseﬁ
Verfahren werden Probe-
k8rper festgelagter Ab-
messungen glelchm8Big
ahne 2u verkanten belastet.
Vorlast: 7 kPa
Sch
il chraube Hauptlast: 700 kPa
Als geeignet hat sich
F
T sder nebenstehende Priifvor-
i richtung erwiesen,
Druckplatte
/
- 7
W
f! — ‘11
l¥——* i — Arobsklrper
|
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r Beatimmung der
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e - Dicke u prifenden Teils:
'P;ﬁf;;?\’— e B ekt ‘?",-:..'. "‘

7 'gsﬁfmittel:

B EBTIIT=INES
7.1 ASTM-01 Nr. 1
7.2 ASTM-{1 Nr, 3
y ol 7.3 HD-Motorensl B D&L2 Q900
c 7.4 PrGfkraftatoff GME L Booo1
.2 ' .
'§ 7.5 Methanolhaltiger Priifkreftstoff GME L 0003.
g ‘ Ist
» . .
'g 8 Anforderungen:
o_|
s 18.1 Werkstoff
3 —_——
2
=
o
-t
=]
3
& | B.2 Dicke nach GME 60 303 - 1A -
8.3 Rohdichte nach GME 60 352 -
8.4 Zugfestigkeit nach GME 60 325 - L
8.5 Reiﬂdehnung nach GME 60 325 - L

Kinnen aus einem Fertigteil die Probekdrper
entsprechend GME 60 325 - L (siehe Tabells 1)
nicht herausgearbeitat werdan, dann sind Prgbe-
kdrper zueckentgprechender Griage zu entnehmen.

Biggsamkeft;ibﬁrchmausef gleich dem 2-fachen der

‘Wrmeschrank, i dié' vorgeschrisbenen Temparaturen einschlieBlich der
.Tuléiinzun'iinéuhalten»(geeigne@;pind Wdrmeschrénke nach DIN 50 011, Teil 1,

|e,80 bis 0,95 o/cm’

Soll

———

Gummikork, fein bisg
mittelgrobkiirniger

Kork mit synthetischeh
Elastomer gebunden

siehe Teilezeichnung

2,8 MPa min

50 % min

rled.

w] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Yerantwortung dafir,
chiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriftan erfillt. Mustern sowle Teilen einer ersten Serienlieferung ist
— unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichlich ist, daf} die Spezlfllrcﬁonen erfGllt werdan,
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