Ruckfederung min. 70 %
Bestidndigkelt gegen

1, Kraftstoff 2
Probe o, Fliche = 25 em ; 3 Std. Kochen in Benzin-Benzol (1:1), nach
1 Std. Abliiftung bei Raumtemperatur
© Gewichtsverlust max. 3 Gew.=%

" "ADAM OPEL . . QA 003201
A Techn. Lieferbedingungen | ..ser s
Werkstoff=- . Dichtungen
s for Werkstoffe
Werkstoff: . Papier, zweiseitig glatt
Verwendungsform: Dichtungen
Zusammensetzung:
Holzsehliff max. 60 %
Asche max. 10 %
Rohdichte nach DIN 53 105 min. 0,7 g/cm3
Festigkeltswerte (DIN 53 112 Bl. 1)
bei Dicke mm 0,2 - 0,29 0,3 = 0,45 ab 0,46
Zugfestigkeit  léngs min. 25 min. 23 min, 15 N/mmg
quer min, 15 min, 13 min. 10 N/mm
) Reiflénge 13ngs min, 3500 min. 3000 min, 2000 m
. quer min. 2000 min, 1600 min. 1400 m
§ Berstdruck, Schopper min., 18 min . 20 min . 20 N'/cm2
3 (DIN 53 113)
2
)
A Druckbesténdigkeit
£ (AS™M F 36 Verfahren G)
~ & Zusammendriickung 4 -209%
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2. Motorensl 2 o
) Probe o, Fliche = 25 em ; 3 Std. bel +100°C in Motorensl B 040 0026
getaucht; nach 10 min Abkilhlung und Abiupfen des an der Oberfléche
haftenden Jles wiegen
Gewlchtszunahme bis 0,45 mm Dicke max, 50 Gew.-%
ab 0,46 mm Dicke max. 60 Gew.-%

3. Wasser o
Probe o, Fliche = 25 cm 3 30 min Eintauchen in dest. Wasser bel Raum-

temperatur, Wasserhdhe 5 em; nach Abtupfen des auf der Oberfliche
haftenden Wassers wiegen
Gewichtszunahme max. 120 Gew.-%

———| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
Fiir Arariv daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unguf-
. sin erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof die Spezifikationen erfillt werden.
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ACHTUNG Urmwalischulz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferaat die Verantwortung dafir,
dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfQlit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichllich ist, daB8 die Speziﬁkofionen erfillt werden.
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