ADAM OPEL
Aktiengesellschaft
Risselsheim am Main

Werkstofflaboratorium

Techn. Lieferbedingungen

for Werks’roFFe

QA 003202
S s

Papier

L

O P E
Technische Leitung
L

MF far Archiv |

a nein erled.

Werkstoff:

Verwendungsform:

Zusammensetzung:

Bolzschlif?f

Asche

Fesgtigkeitswerte:

Reisslédnge

Berstdruck
(Mullen)

Papier

Dichtungen

max. 40 %

max. 10 %

min. 2500 m

Stéarke 0,2 0,3
min, 14,5 2,5

(bei 60 % rel, Luftfeuchtigkeit)

Chemisch-physikalische Werte:

Raumgewicht:

Wasseraufnahme:

min. 0,80 kp/dm3

max. 100 Gew.% nach 1/2-stiindigem Ein-
legen in Wasser von 20°C,

100
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Jlaufnahme: Gewichtszunahme max. 45 % nach 3-stiin-
digem Einlegen in Motorensl wvon 100°C.
Kraftstoff-
besténdigkeit: Gewichtsverlust max. 3 % nach 3-stiin-
digem Kochen in Benzin-Benzol (1:1).
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ACHTUNG! Umwsltschutz
nach QU Ga0 Q01 - Cadmium

Produktentwicklung und Konstruktion

—— | Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer ecfolgenden Stichprabenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwartung dafdr,
‘ur Archiv dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfilll. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

e erted unaufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dof} die Speziﬁkaﬁonen erf(llt werden.
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