ADAM OPEL . . Q\’q‘_ 1 FORE
Aktiengeselischalt Techn. Lieferbedingungen <
RUsselsheim am Main . Papier,
Werkstofflaboratorium fur Werl(s’roﬂ:e dlimprégniert
Werkstoff: Papier Opel 3202, &limprigniert
Verwendungsform: Dichtungen
Zusammensetzung:
. ) Papier nach Opel 3202
Olimprégnierung min., 25 %
(Triextrakt)
ad Festigkeitswerte:
o
s Reisslinge min. 2500 m
w3 (in entsltem
o Zustand)
.s —
a ¢ "
- Berstdruck Stéarke 0,2 0,3 0,5 mm
5 (Mullen) min. 1,5 2 6  kp/em
2 .
O (bei 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)
) Chemisch-physikalische Werte:
Raumgewicht: nin. 0,80 kp/de, ohne Olimprégnierung
Wasseraufnahme: max. 60 Gew.% nach 1/2-stiindigem E,ina
legen in Wasser von 207°C.
MF fQr Archiv
jo  nein erled,
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fir Werkstoffe

Anhang zu
QA 00 3203

Papier fir Dichtunged
Olimpridgniert

Produkientwicklung und Konstruktion

ACHTUNG! Umwaltsahutz
nach QU C30001 - Cadmium

fie Archiy

“en arled.

Unbeschadet atwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tedgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dafi die Spezifnkoﬁonen erfillt werden.
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