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| Werkstoff: Zellulosefaserplatte, imprdgniert 3
‘1|  Verwendungsform: Dichtungen
i - X
unter 1 mm Dicke ab 1 mm Dicke
Reumgewicht 0,70 = 0,90 0,60 - 0,80 kp/dm>
" ‘Aschegehalt ' mex, 1 : max., 1 %
. Zugfestigkelt, lings | min. 250 ‘ ~ min, 150 kp/cmg
{100 mm/Minute) quer min, 180 “min, 100 kp/cm
* Berstdruck nach Mullen min, 8 min, 15 _  kp/eu- 1
"Zusammendriickung ‘ ' - )
| (AS™M F 36, Verfahren G) : min, 20 min. 0 %
' Rickfederung min, 30 min, %0 i ;
i Saughthe e
i ‘(Probestreifen 15 mm breit, . :
-—! 10 mm tief eingetaucht)
' g 1) 1 Std. bei Raumtemperatur ‘ e
wi § in Benzin-Benzol 1:1 max, 30 max, 40 rm
e 2) 24 std. bei Raumtemperatur ' R
a € in Motorendl B 040 026 mex. 20 max. 25 . mm
N .
® | Bestindigkeit gegen:
[hed
O 1) Kraftstoff _
" 22 Std, bel Raumtemperatur . L o
in Benzin-Benzol 1:l o Y 5
(Messung nach 15 Minuten S
) Abliiftung) A S
Dicken#nderung 0 bis 45 0 bis 45 %
Gewichtsversinderung 0 bis +15 . O bis 425 .. %
%) Motorensl °
1 Y (22 std, bei +90°C in
' % B 040 026)
: Dickendnderung «2 bis +5 -2 bis 45 %
Gewlchtsverinderung 0 bis +25 0 bis +4Q %
Bemerkung: Qualititsmuster miissen von der PEK geprift
und genehmigt sein, ehe die Lieferung ‘auf
Grund dieser Muster aufgenommen wird,
\F for Archiv ‘
nein erled,
100 ) ) Ty -
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Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Anhang zu
GA 00 3204

Zeliulosefaserplatta
imprHgniert (Abil)

Produktentwicklung und Konstruktion

ACHTUNG! Umwssitschutz
nach QU 08001 - Cadmium

for Arshis

ae:n ened

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfalgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung st
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, daf} die Speziﬁ(cﬁcnen erfullt werden.
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