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Russelsheim am Main f I( o Zellulosefaserplatte
Werkstofflaboratorium ur Wer StOﬁe . a H 0 0 3 2 05
We.‘rksioff: Zellulosefaaerplétf.e mit synth.. Gummi gebunden
Verwendungsform: Dichtungen - '
unter 1 mm Dicke ab 1 mm Dicke
Raumgewicht 0,70 = 0,90 0,60 - 0,90 kp/am’
Aschegehalt . : max, 2  max, 2 %
: Zugfestigkeit, -  lings min, 250 min, 150 kp/ons
i (100 mm/Minute) quer min, 180 min, 100 “kp/em
' Berstdruck nach Mullen min, 8 . min., 15 kp/cm2
Zusammendriickung S )
\ (ASTM F 36, Verfahren G) min. 20 min., 25 % -
Rﬁckfedefmg min, 30 min, 25
Saughthe . T CF
iy (Probestreifen 15 mm breit,
o 10 mm tief eingetaucht) i
.. 5 1) 1 Std. bei Raumtemperatur S
w K] in Benzin-Benzol 1:1 max, 50 max. 60 mm
o _§_J 2) 24 Std. bei Raumtemperatur oo
a2 in Motorendl B 040 026 max. 30 max. 25 S mm
O' i Bestdndigkelit gegen: :
’ 1) Kraftstoff
. (22 std. bei Raumtemperatur
in Benzin-Benzol 1:1, Messung
R saach 15 Minuten Abliftung)
Dickendnderung 0 bis +5 O bis 45 %
{ Gewichtsversinderung 0 bis +20« O bis +35 %
2) Motorensl o
(5 Std. bei +150°C in
B 040 026)
DickenZnderung =2 bis +5 -2 bis +5 %
Gewichtsverdinderung 0 bis +i40 0 bisg +50 %
Bemerkung: Qualititsmuster miissen von der PEK geprift und
genehmigt sein, ehe dle Lieferung auf Grund
dieser Muster aufgenommen wird.
ja nsla erled. Vel
oad 3
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\g ) T Anhang zu ¥
| ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | g oo 5205 |
: Zellulosefaserplatte i

Werkstoff-Entwickiung FUF Werks’roﬂ:e

mit synth. Gummi geb.

ACHTUNG! Urnwslisshutz
nach QU 600001 - Caomium

Produktentwicklung und Konstruktion

~—

anerlgd.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Sticharabenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dcff{r,
-+ Archw dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichilich ist, daf} die Speziﬁfikoﬁonen erfollt werden.
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