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. . beidseitig mit Weichd
Werkstoff-Entwicklung 'FUr WerkaOH:e stn{fgléflagen
nekle

Folgende Vorschriften und nationale Normen kommen zur Anwendung:

hergestellt, beidseitiq mit Weichstoffauflagen auf Zellulosefaserb
gut haftend beklebt.

Produktentwicklung und Konstruktion

2. Veruendungi

=zEZmmmEsas.
Isolierdichtungen in fertigen Abmessungen gemi#8 Zeichnung fiir Ver-

gaserdichtungen, z.B. Isclierflansch Vergaser. Kurzzeitig thermisc
bis +150°C beanspruchbar.

3. Bemerkungé

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach die
Vorschrift geprlift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfulgen kann.

verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Semu
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorz
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

GME 60 253 Kraftstoffbestindigkeit von Elastomeren
i GME 60 255 Bestindigkeit von Elastomeren gegen Flissigkeiten und Fette
GME 60 258 Kinstliche Alterung von Elastomeren
GME 60 303 Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosserieausstattung
8 o040 0900 HD=Motorentil
GME L 0003 Methanolhaltiger Priifkraftstoff
ASTM F36-79 Compressibllity and Recavery of Gasket Materials
11, Werkstaff:

Tréger aus Phenalharz-Formmasss mit Fiillstoffen, im FormpreBverfahren

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller

asls

h

ser
ge-

sterung
ulegen,

neln erfed unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf3 die Spezifikoticnen erfillt werd

| Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen trdgt der Lieferant die Vercnfwor‘tung dcfffr,
IF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

en.
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b, Probek8rper _und Probenanzahl :
ERIBRRRN
Farm, Abmessungen und Anzahl der PrabekBrper sind den Jjeweiligen Priif-
verfahren zu entnehmen.
5. Probenvurbehandlung: .
SITESEERRaSECsmn=dg
Die Probekdrper diirfen nicht friiher als 72h nach der Herstellung der Dichtung
gepriift werden.
Abueichend von den Angaben in den jewsiligen Priifverfahren werden die
Prdfungen bel Erstbemusterungen und in Schiedsfdllen sowie zur laufenden
Qualitétsiiberwachung an Probekéirpern ohne Verbehandlung im Anlieferungszu-
stand durchgefﬁhrt.‘
B. Prﬁfgeréte:
EREuSEINREDR
Priifgerdite entsprechend den jeweiligen Priifverfahren.
7. Priifmittel
SEGNBSRIES
<
7.1 Prifmittel entsprechend den jJeweiligen Prifverfahren.
7.2 Methanolhaltiger Priifkraftstoff nach GME L 0003.
7.3 Entionisiertes Wasser
7.4 HD-Motarendl nach B D40 0SCO.
I st So1ll
8. Anforderungen:
mMEmSEo NN Snnn
8.1 Werkstoff
8.1.1 Jréger Phenolharz-Form-
masse mit Flill-
stoffen, im Form-
preBverfahren her-
gestellt
a8.1.2 Auflagen Beidseitige Weich=
_stoffauflagen auf
‘ Zellulosefaserbasis
gut haftend auf
Tréger geklebt
8.2 Dicke nach GME 60 303 - 1A
8.2.1 gesamt
8., Tellezelchnung
a8.2,2 Tréger
8.2.3  lUeichstoffauflage (0,2 % 0,02) mm
|
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Werkstoff-Entwicklun % beidseitig mit Weich-
g fir Werkstoffe eldesttlo nt
hekleht, o -
 1st §a11
8.3 Anforderungen esn den Zusammenbau
8.3.1 Druckfestigkeit nach ASTM F 36
Verfahren A, jedach ohne die darin
geforderte Vorbehandlung
8.3.1.1 Im Anlieferungszustand
8.,3.1.1.1 Zusammendriickung 2 big 5 %
B.3.1.1.2 Riick federung 40 % min
. A 8.3.1.2 Nech 16h Lasteinwirkung
c 8.3.1.2.1 Zusammendriickung 2 bis 5 %
2
‘é B.3.1.2.2 Riickfederung 30 % min
2
2
- 8.3.2 Alterungsbestdndigkelt nach GME 60 258-E2-
; 8.3.2.1 Gewichts#inderung 0 bis -4 %
2-
2
¥ | 8.3.2.2 Dickensinderungen I3
3
S 8.3.2.3 Druckfestigkeit nach ASTM F 36, Verfahren A
£ T
-§ 8.3.2.3.1 Unmittelbar nach Alterung
A
a.
8.3.2.3.1.1  Zussmmendriickung 2 bis 5 %
8.3.2.3.1.2 Rickfederung 40 % min
8.3.2.3.2 Nach 16 h Lasteinwirkung
8.3.2.3.2.1  Zusammendriickung 2 bis 5 %
8.3.2.3.2.2 Riickfederung 30 % min
—me|  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprabenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
m‘ uncufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezfikationen erfillt werden.
' -
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