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Zellulosefaserplatte
mit synthe

Elastomer gebunden

{

Folgende Varschriften und nationale Normen kommen in diesen
bedingungen zur Anwendung:

ASTM D 471-75 Rubber-Property-Effect of Liguids

RSTM F 36-88 Compressibility and Recovery aof Gasket Materials

(Reapproved 1973)

B 040 0500 HO-Matarendl

DIN 50 041, Teil 1, 01.78 UWdrmeschrdnke

GME 60 253 Kraftstoffbestindigkeit von Elastomeren

GME 60 255 Hestdndigkeit von Elastomeren gegen Fliissigkeiten und
Fette

GME 60 258 Kiinstliche Alterung von Elastomeren

GME 60 200 Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien, Pappen,
Holz o.4.

GME 60 2303 Bestimmung der Dicke von lWerkstoffen der Karosserie-
ausstattung

GME 60 325 Zugversuch flir Werkstoffe der Karosserieausstattung und
fiir Dichtungswerkstaffe

GME 60 333 Bestimmung des Gliihrlickstandes

GME 60 350 Bestimmung der SsughBihe ven Textilien, Papier, Pappe
oder &hnlichen Werkstoffen '

GME 60 352 Bestimmung der Rohdichte von Papler, Fappen, Holzfaser-

: : platten, Holzspanplatten o.4.

GME L6 368 Fraostschutzfliissigkelt fiir das Motorkiihlsystem

Qu 000 Do1 Anforderungen zur Erfiillung von Umweltschutzgesetzen

1 Werkgtoff:

Zellulosefasern mit synthetischem Elastomer gebunden.
2 Verwendung:

Flachdichtungen in fertigen Abmessungen gemdR Zeichnung
fiir den Bereich Motor. FUr Konstruktionen mit mittlerer
im Einsatzbereich bis +120°C, kurzfristig bis +1509C.

Technischen Liefer-~

3 z.B. Dichturgen
Druckbeanspruchung,

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lisferant die Verantwortung dafir,
daf} die geliefarte Ware die Opel.Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unavufgefordert ein Priifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezif]

kationen erflllt werden,
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3 Bemerkung:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dieser Vor-
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genenmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bever
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

b4 Probekfirper und Probenanzahl:

Form, Abmessungen und Anzahl der Probekdrper sind den jeweiligen Priifverfah-
ren zu entnehmen.

Fiir Erstbemusterungen und suf Anforderung sind zus#tzlich mindestens &4
Platten im Format DIN AL aus der fiir die Herstellung der Dichtungen einge-
setzten Fertigungscharge mitzullefern.

5 Probenvorbehendlung:

Die Probekiirper durfenm nicht frither als 72 h nach Herstellung des Pletten-
materials gepriift werden.

Abweichend von den Angaben in den jeweiligen Priifverfahren erfolgt bei
Erstbhemusterungen und in Schiedsfillen die Prabenvorbehandlung nach

GME 60 300 - B3. Die lsufende Qualit#tsiiberwachung wird an Probekdérpern
ohne Vorbehandlung im Anlieferungezustand durchgefiihrt.

& Priifgerfite:
6.1 Prifger#te entsprechend den jeweiligen Priifverfahren.
5.2 Wérmeschrank, um die vargeschriebenen Temperaturen einschlieflich der

Toleranzen einzuhalten (geeignet sind Wdrmeschrénke nach DIN 50 011, Teil 1,
Abschnitt 2.2).

7 Priifmittel:
7.1 ASTM-Priifsle Nr. 1 und Nr. 3; weitere Hinwelse siehe ASTM D 471-75

7.2 HD-Mptoren8l 8 040 0900,
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socL 1s7T1
8 Anforderungen:
8.1 Werkstoff Zellulosefasern
mit synth., Elasto=-
mer gebunden
8.2 Dicke nach GME €60 303 - 1A - siehe Teilezeichng,
8.3 Egngigbzg_nach GME 60 352 - 0,6 bis 0,95 g/nm3
- 8.4 Zugfestigkelt nach GME 60 325 - L -
8.4 lings zur Faserrichtung 12 N/mmé min
8.b4.2 quer zur Faserrichtung 12 N/mm? min
8.5 Glohrdckstand nach GME 60 333 - A 2 - 20 w11) in % max
8.6 Druckfestigkeit nach ASTM F3

Verfahren G, jedoch ohne die in ASTM
geforderte Varbehandlung.

Produkteniwicklung und Konstruktion

8.6.1 Zusammendriickung 35 % max
8.6.2 Rickfederung 30 % min
8.7 Alterungsbesténdigkeit nach

GME 60 258 - E 2 -
B.7.1 Messednderung 15 wi in % max
B8.7.2 Dickendnderung -10 bis +2 %
8.7.3 Zugfestigkeit nach GME 60 325 - L

Anderung gegentiber dem Anlieferungszu-
stand (arithm. Mittelwert)

8.7.3.1 1l#ngs zur Fsserrichtung kein Abfall der
] Zugfestigkeit
8.7.3.2 quer zur Faserrichtung
1
wi=Massenanteil

| Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantworlung dafir,
MF fur Arcrin dofi die gelieferte Wore die Opel-Zeithnungsvorschrifren erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
vnoufgeforder: ein Prifbericht mitzugeben, ous dem ersichtiich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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