ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoft-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen

QA 24 3135

fur Werkstoffe ‘ot syminetisanom

Elastomer gebunden

Anwendung:

ASTM D 471-75
ASTMF 36-79
B 040 0900
GME 60 253
GME 60 255
GME 60 258
GME 60 300
GME 60 303
GME 60 325

GME 60 333
GME 60 350

GME 60 352

GME L 0003
GME L6 368
QU ¢o0 001~

1 Werkstoff

2 Verwendung

Folgende Vorschriften und nationale Normen kommen In diesen Technischen Lieferbedingungen zur

Rubber-Propenty-Effect of Liquids

Compressibility and Recovery of Gasket Materlals

HD-Motorendl

Kraftstoffbestdndigkeit von Elastomeren

Bestandigkeit von Elastomeren gegen Fliissigkeiten und Fette
Kinstliche Alterung von Elastomeren

Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien, Pappen, Holz o.b a.
Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosserleausstattung

Zugversuch filr Werkstoffe der Karosserleausstattung und fiir
Dichtungswerkstoffe

Bestimmung des Gliihrlickstandes

Bestimmung der Saughdhe von Textilien, Papier, Pappe oder ahnlichen
Werkstoffen

Bestimmung der Rohdichte von Papler, Pappen, Holzfaserplatten,
Holzspanplatten o. 4.

Methanclhaltiger Prifkraftstoff
Frostschutzfllissigkeit flir das Motork{hisystem
Anforderungen 2ur Erflillung von Umweltschutzgesetzen

Asbestfreler Dichtungswerkstoff auf Zellulosefaserbasis, mit NBR-Elastomer gebunden.

Flachdichtungen In fertigen Abmessungen gemiB Zeichnung. Fir Dichtverbindungen mit steifen
Konstruktionselementsn, z. B. Dichtungen fiir den Bereich Motar.
Einsatzbereiche: Kraftstoffe, Wasser-Frastschutzgemische bis +110° C und Oie bis +150° C.

I
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fihrungsénderung mitzugeben.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stighﬂrobenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar, da8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
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3 Bemerkung

Frelgabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, mssen nach dleser Vorschrift gepriift werden und
von der Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher frelgegebenen Mustem
Ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Gber alle
vorgesehenen Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der geénderten
Ausfilhrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die
Abwelchung In der Lieferung elnsetzen kann.

4 Probekérper und Probenanzahi

Form, Abmessungen und Anzahi der Probek&rper sind den Jeweiligen Prifveriahren zu
entnehmen.

Fir Erstbemusterungsn und auf Anforderung sind zusatzlich mindestens 4 Platten im Format
DIN A4 aus der fiir die Herstellung der Dichtungen eingesetzten Fertigungscharge mitzuliefern.

5 Probenvorbehandlung

Die Probekérper diirfen nicht friiher als 72 h nach Herstellung des Plattenmaterlals geprift
werden.

Abwelchend von den Angaben in den jewelligen Priifverfahren erfolgt bel Erstbemusterungen
und in Schiedsf4llen dle Probenvorbehandlung nach GME 60 300 - B 3. Die laufende
Qualitatsiiberwachung wird an Probekérpern ohne Vorbehandlung im Anlieferungszustand
durchgefihrt.

6 Priifgerite

Pritgerate entsprechend den jeweiligen Priifverfahren.

7 Priifmittel
74
Priifmittel entsprechend den jewslligen Priifverfahren.

7.2
HD-Motorendt nach B 040 0900.

7.3
ASTM-Priiféle Nr. 1 und Nr. 3; weitere Hinweise slehe ASTM D 471-75.

7.4
Methanolhaitiger Priifkraftstoff nach GME L 0003

7.5
Frostschutzfliissigkeit fir das Motorkilhisystem nach GME L6 368

Ausfertigungs-Nr.: 1 Batum: 09/92 Ausgefertigt: %{i@ 'Genehmigt:M Seite 2 von 6 S.

Opel Form. 66 166-1 A WD 11 87 ADAM OPEL AG

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 15:04:04 2016
Full document details: OPEL QA 243135 1992


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qa-243135-1992
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qa-243135-1992

