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Falgende Vorschriften und nationale Normen kommen in diesen Technischen Lieferbe-

dingungen zur Anwendung:

AGTM D 471-75

ASTM F 36-66
(Reapproved 1973)
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DIN 50 011, Teil 1,
01.78
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1 Werkstoff

Gummikark, Kork-Granulat fein- bis mittelgrobkdérnig mit synth. Elastomer

gebunden,

2 Uermendung

Flachdichtungen in fertigen Abmessungen gem#8 Zeichnung; z.8. Dichtungen
fir den Bereich Motor. Fiir Konstruktionen mit mittleren Flachenpressungen,
im Einsatzbereich bis +125°C,

Rubber~Property-Effect of Liguids
Compressibility and Recovery of Gasket Materials

HD-Motorensl
Warmeschrinke

Bestimmung des Druckverfarmungsrestes van Elastomeren
Bestdndigkeit von Elastomeren gegen Fliiseigkeiten und Fette
Kinstliche Alterung von Elastomeren

Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien, Pappen,
Holz o.4.

Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosseriesusstat-
tung

Zugversuch fir Yerkstoffe der Karosserieausstattung und flUr
Dichtungswerkstoffe

Bestimmung der Rohdichte von Papier, Pappen, Holzfaserplatten,
Holzspanplatten o.4. -

Bestimmung der Druckfestigkeit von Gummikork u.d.

Anforderungen zur Erfiillung ven Umweltschutzgesetzen

Unbeschadet etwaiger durch den

daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung Ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, da8 die Spezifikationen erfillt werden.

Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dafor,
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3 Bemerkung

SERERERZIEIMN

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor=
schrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konmstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur ermeuten Bemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Kenstruktion vorzulegen, bevar
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

b Prabekdrper und Probenanzahl
= === L1t 31

2 -1 ¢4 ERENSIEEIEZERE

Form, Abmessungen und Anzahl der Probekdrper sind den jeweiligen Priifver-
fahren 2u entnehmen.

Fir Erstbemusterungen und auf Anforderung sind zus#tzlich mindestens

4 Platten im Farmat DIN AL aus der fiir die Herstellung der Dichtungen einge-
setzten Fertigungscharge mitzuliefern.

5 Ezsbeovorbehandlung

LEBRTE
Die Probekdrper dirfen nicht friher als 72 h nach Herstellung des Platten-
materials geprift werden.
Abweichend von den Angaben in den jeweiligen Prifverfahren erfolgt bei
Ersthemusterungen und in Schiedsfillen die Probenvarbehandlung nach
GME 60 300 - B3. Die laufende Qualitétsiiberwachung wird an Probekidrpern
ohne Verbehandlung im Anlieferungszustand durchgefiihrt.

6 Priifgeréte
Pt 1
6.1 Priffgerdte entsprechend den jeweiligen Priifverfahren.
6,2 AuBer dem nach ASTM F36, Verfahren 8 dort angegebenen Druckstempel wird bei

Probekdrpern mit einer Breite von € 20 mm ein Druckstempel von @ 6,4 mm
verwendet. Die Prlifkraft ist entsprechend zu reduzieren.

6.3 Dorn zur Bestimmung der Biegsamkeit. Durchmesser gleich dem 2fachen der
Dicke des zu priifenden Probekéirpers.

o.b Wirmeschrank, um die vorgeschriebenen Temperaturen einschlie8lich der

Toleranzen einzuhalten (geeignet sind Warmeschrénke nach DIN 50 011, Teil 1,
Abschnitt 2.2).

7 Prifmittel

7.1 ASTM-Priifgle Nr. 1 und Nr. 3; weitere Hinweise sieche ASTM D 471-75

7.2 HD-Motorensl B 040 0SQ0.
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