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ADAM OPEL AG
TEZ
Werkstoff-Entwickiung

Material-Development
and Testing

Techn. Lieferbedingungen

MATERIAL SPECIFICATION

flir Werkstoffe
ENGINEERING

QA 3443 00

Gummikork fiir mittlere Flichenpressungen und erhéhte Olbesténdigkeit /
Rubber Cork for Mean Surface Pressures and Increased Qil Resistance

Anwendung: /

Folgende Vorschriften und nationale Normen kommen in diesen Technischen Lieferbedingungen zur

Reference is made to the following specifications and national standards:

ASTM F 36-66 Compressibility and Recovery of Gasket Materials

(Reapproved 1973)

GME L 0004 HD-Motorendl / HD-Engine Oil

GME 60 250 Bestimmung des Druckverformungsrestes von Elastomeren /
Determination of Compression Set of Elastomers

GME 60 255 Besténdigkelt von Elastomeren gegen Fliissigkeiten und Fette /

) Resistance of Elastomers to Liquids and Greases

GME 60 258 Kiinstliche Alterung von Elastomeren /
Accelerated Ageing Test for Elastomers

GME 60 300 Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien, Pappen,
Holz 0.4./
Preliminary Treatment of Plastic Materials, Textiles,
Cardboards, Wood etc.

GME 60 303 Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosserie-
ausstattung /
Determination of Thickness of Trim Materials

GME 60 325 Zugversuch fiir Werkstoffe der Karosserieausstattung und
flir Dichtungswerkstoffe /
Determination of Tensile Properties of Body Trim, Sealing
Materials

GME 60 352 Bestimmung der Rohdichte von Papier, Pappen,
Holzfaserplatten, Holzspanplatten 0.4. /
Determination of Density of Paper, Cardboards, Wood,
Fibreboards, Chipboards etc.

SO 1817 03.85 Kautschuk, vulkanisiert; Bestimmung des Einflusses von
Flissigkeiten /
Rubber, vulcanized; Determination of the Effect of Liquids

Opel 360 Bestimmung der Druckfestigkeit von Gummikork u.4. /
Determination of Compressibility of Rubber Cork etc.

QU 000 0601 Anforderungen zur Erfiillung von Umweltschutzgesetzen /
Requirements to Fulfill the Environmental Protection Laws,
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prufungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fahrungsanderung mitzugeben.

y@’ferant die Verantwortung dafir, daB die

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test resuits in terms of figures.
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1 Werkstoff / Material

Gummikork, Kork-Granulat fein- bis mittelgrobkérnig mit synthetischem Elastomer (ACM) gebunden./
Rubber cork, fine to medium coarse cork granulates bonded with synthetic elastomer (ACM).

2 Verwendung / Application

Flachdichtungen in fertigen Abmessungen gemaR Zeichnung; z. B. Dichtungen fiir den Bereich
Motor. Fiir Konstruktionen mit mittleren Fldchenpressungen, im Einsatzbereich bis +175° C./
Finished gaskets to drawing, e. g. engine gaskets. For designs with mean surface pressures, in the
operative range up to +175° C.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift werden und
von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation iiber alle
vorgesehenen Verdnderungen zu Informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der geinderten
£ Ausfiihrung zur emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die
Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. / -

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies.

In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.

4 Probekdrper und Prohenanzahl /
Test Pieces and Number of Test Pieces

Form, Abmessungen und Anzahl der Probekdrper sind den jeweiligen Priifverfahren zu entnehmen.
Fir Erstbemusterungen und auf Anforderung sind zus#tzlich mindestens 4 Platten im Format DIN A4
aus der filr die Herstellung der Dichtungen eingesetzten Fertigungscharge mitzuliefern, /

For shape, dimensions and number of test pieces refer to the respective test methods.
For initial sample approval and upon request at least four additional DIN A4 sheets from the batch
used to manufacture the gaskets must be supplied.

5 Probenvorbehandlung / Conditioning

Die Probekdrper dtirfen nicht frither als 72 h nach Herstellung des Plattenmaterials gepriift werden.
Abweichend von den Angaben in den jeweiligen Priifverfahren erfolgt bei Erstbemusterungen und in
Schiedsfallen die Probenverbehandlung nach GME 60 300 - B3. Die laufende Quaiititsiiberwachung
wird an Probekdrpern ohne Vorbehandlung im Anlieferungszustand durchgefihrt. /

The minimum time period between manufacturing of the sheet material and testing shall be 72 hours.
In case of initial sample approval and in arbitrary purposes, the conditioning of the test pieces is
made to GME 60 300 - B3, deviating from the requirements in the respective test specifications.
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6 Prifgerate / Test Apparatus
6.1

Pritfgerdte entsprechend den jeweiligen Prilfverfahren, /
Test apparatus according to the respective test methods.

6.2

AuBler dem nach ASTM F 36, Verfahren B dort angegebenen Druckstempel wird bei Probekdrpern |
mit einer Breite von < 20 mm ein Druckstempel von @ 6,4 mm verwendet. Die Prifkraft ist :
entsprechend zu reduzieren. /

Except for the penetrator specified in method B of ASTM F 36 a 6,4 mm diameter penetrator is used
for test pieces with a width of < 20 mm. The test force is to be reduced adequately.

6.3

Dorn zur Bestimmung der Biegsamkeit. Durchmesser gleich dem 2fachen der Dicke des zu
priifenden Probekérpers. /
Mandrel to determine the flexibility, the diameter of twice the thickness of the test pieces to be tested.

6.4

Wérmeschrank, um die vorgeschriebenen Temperaturen einschlielich der Toleranzen einzuhalten. /
Heat cabinet capable of maintaining the specified temperatures within the tolerances.

7 Priifmittel / Test Agent
7.1

Priifdle Nr. 1 und Nr. 3; weitere Hinweise siehe ISO 1817./
Test oils No. 1 and No. 3; for further informations refer to 1ISO 1817,

7.2

HD-Motorens! GME L 0004. /
Heavy duty engine oit GME L 0004.

SOLL/ IST/
Specified value Actual value

8 Anforderungen / Requirements

8.1 Werkstoff / Material Gummikork, Kork-Granulat,
fein- bis mittelgrobkdrnig
mit synthetischem Elasto-
mer (ACM) gebunden. /
Rubber cork, fine to
medium coarse cork
granulates bonded with
synthetic elastomer (ACM).

8.2 Dicke / Thickness

nach/to GME 60303-1A- Siehe Teilzeichnung. /
See part drawing.

8.3 Rohdichte / Density

nach/to GME 60 352 - (0,95 £0,1) g/em?
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