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MATERIAL SPECIFICATION

flir Werkstoffe QA 60 0003

ENGINEERING

Material fur Auspuffkrimmerdichtung /
Material for Exhaust Manifold Gasket

delivery:

ASTMF 36 -

QS 1010 00

QS 1010 20

QS 818100

QU 000 001

Trégerverbund,

Verfahren/Method A

GME60258-E2-

GME 60303-1A-

bestehend aus einer
Stahlblecheinlage, mit Stahldraht-Gewebeauflagen auf beiden Seiten.

In diesem Tragerverbund ist ein asbestfreier Weichstoff, bestehend aus mineralischen Stoffen, mit
geringem Elastomeranteil als Bindemittel, eingearbeitet. /

Carrier composite, consisting of a perforated and on each side tanged sheet metal inlay, with a steel
wire-gauze overlay on both sides.

In this carrier composite shall be forced in an asbestos free soft material, consisting of mineral
substances, with low elastomer portion as binding material.

1 Werkstoff / Material

Folgende nationale und intemationale Normen und Technische Lieferbedingungen kommen in dieser
Varschrift zur Anwendung: /
Reference is made to the following national and international standards and technical terms of

Compressibility and Recovery of Gasket Materials.
Klnstliche Alterung von Elastomeren. /

Accelerated Ageing Test for Elastomers.

Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der
Karosserieausstattung. /

Test Method for Determining Thickness of Trim Materials.

Stahl / Steel.

Band und Blech aus weichen unlegierten Stéhlen. /
Mild Steel Flat Products.

Rosthesténdiger Stahl, austenitisch, / Stainless Steel,
Austenitic.

Anforderungen zur Erfiillung von Umweltschutzgesetzen. /
Requirements for Fulfilling of Environmental Protection Laws.

perforierten und nach heiden Seiten gezackten
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Li%rant die Verantwortung dafur, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zelchnungsvorschriten erfiillt.

Ein Prfbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung sefbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsdnderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are In line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied bya test report
showing the test resuits in terms of figures.
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2 Oberflache / Surface

Die Dichtung kann ein- oder beidseitig mit Blechen aus Edeistahl abgedeckt sein. Sie ist
ganzflichig oder partiell mit Antihaftbeschichtung (PTFE wahlweise grafitiert) und/oder Raupen aus
synthetischem Elastomer ausgerilstet. /

The seal can be covered one- or both side with sheet metals from fine-steel. It is provided totally or
partially with antiadhesion coating (PTFE optionally graphite-treated) and/or bead from synthetic
elastomers. :

3 Verwendung / Application

Flachdichtung in fertigen Abmessungen gemdR Zeichnung fiir mechanisch und thermisch
hochbeanspruchte Dichtstellen, z. B. flir die Bereiche Motor und Auspuffaniagen. Zur Abdichtung
von Gasen, Qlen und Kihlflissigkeit, im Einsatzbereich bis +750° C; geeignet flir nachziehfrele
Verspannungssysteme. /

Flat gaskets supplied in the finished dimensions in accordance with the relevant Engineering
Drawing, used for the mechanical and thermal sealing of highly stressed joints, e. g. on engines
and exhaust units. For sealing against gases, olls and coolants. The maximum temperature for this
material is +750° C. The material has low stress-relaxation properties, therefore no retorquing of
fasteners is normally required.

4 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und
von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den hisher freigegebenen Mustermn
ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle
vorgesehenen Verdnderungen zu informieren, Auf Anforderung sind Priifmuster in der gednderten
Ausflihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die
Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with
the requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies.

In the event of any Intentional deviations from the requirements of this specification or the
previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser
unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of deviant bulk supplies.

5 Probekérper und Probenanzahl /
Test Pieces and Number of Test Pieces

Form, Abmessungen und Anzahl der ProbekSrper sind den jeweiligen Priifverfahren zu
entnehmen,

Fiir Erstbemusterungen und auf Anforderung sind mindestens 10 zeichnungsgerechte Dichtungen
und zwei Platten im Format DIN A4 aus der flr die Herstellung der Dichtungen eingesetzten
Fertigungscharge mitzuliefern. /

The size, dimensions and number of test pieces shall be specified in the relevant test methods for
the property concemned.

For initial samples approval and on request, additionally at least 10 gaskets according to drawing
and 2 sheets with dimensions DIN A4 of material taken from the original production batch used for
the manufacture of the gaskets shall be submitted.
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