ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
e 600
Werkstoff-Entwicklung fur Werkstoffe QA 600006
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Material fur Dichtung - Krammer, Auslal /
Material for Gasket - Manifold, Exhaust

Folgende nationale und internationale Normen und Technische Lieferbedingungen kommen in dieser
Vorschrift zur Anwendung: / .
Reference is made to the following national and international standards and technical terms of delivery:

ASTM F36 - Compressibility and Recovery of Gasket Materials.
Verfahren/Method A
e GME 60258 Kunstliche Alterung von Elastomeren. /
T Accelerated Ageing Test for Elastomers.

GME 60303 Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosserieausstattung. /
Test Method for Determining Thickness of Trim Materials.

GME 60333 Bestimmung des Gluhruckstandes / Determining the Residue on
Ignition (Ash) of Polymeric Materials

QS 101020 Band und Blech aus weichen unlegierten Stahlen. /
Mild Steel Flat Products.

QS 818100 Rostbestandiger Stahl, austenitisch. / Stainless Stesl, Austenitic.

QU 000000 Regelung Uber die Zulasssigkeit von gefahrlichen Stoffen /
Regulation for Permissibility of Hazardous Materials

QU 000001 Anforderungen zur Erfullung von Umweltschutzgesetzen. /

Requirements for Fulfilling of Environmental Protection Laws.

QU 000004 Umweltschutzregelung zur Asbestfreiheit / Environmental Protection
Laws of Asbestos

1 Werkstoff / Material

Tragerverbund, bestehend aus einer perforierten und nach beiden Seiten gezackten Stahlblecheiniage, die
beidseitig mit einem asbestfreien Weichstoff abgedeckt ist. Der Weichstoff besteht aus Graphit. /

Carrier composite, consisting of a perforated and on each side tanged sheet metal infay, on both sides
covered with a asbestos free soft material. The soft material consists of graphite.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt deryérant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfolit.

Ein Prafbericht mit zahlenméaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fehrungsénderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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2 Oberflache / Surface

Falls auf der Zeichnung gefordert, kann die Oberflache der Dichtung ganzflachig oder partiell mit
Antihaftbeschichtung ausgeristet sein, / . )
If specified on drawing, the surface of gasket can be covered totally or partially with antiadhesion coating.

3 Verwendung / Application

Flachdichtung in fertigen Abmessungen gemaR Zeichnung fir mechanisch und thermisch hochbean-
spruchte Dichtstellen, z.B. fur die Bereiche Motor und Auspuffanlagen. Zur Abdichtung von Gasen, Olen
und Kahlflussigkeit, im Einsatzbereich bis +750°C; geeignet flr nachziehfreie Verspannungssysteme. /

Flat gaskets supplied in the finished dimensions in accordance with the relevant Engineering Drawing,
used for the mechanical and thermal sealing of highly stressed joints, e.g. on engines and exhaust units.
For sealing against gases, oils and coolants. The maximum temperature for this material is +750°C. The
material has low stress-relaxation properties, therefare no retorquing of fasteners is normally required.

4 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifit, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von
s der Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung
von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen Veranderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Prdfmuster in der gesinderten Ausfihrung zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwickiung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung
einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of
delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations, Upon request the supplier shall submit
samples of the changed version for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery
of deviant bulk supplies.

5 Probekd&rper und Anzahl / Test Piece and Number

Form, Abmessungen und Anzahl der Probekérper sind den jeweiligen Prafverfahren zu entnehmen.

Fir Erstbemusterungen und auf Anforderung sind mindestens 10 zeichnungsgerechte Dichtungen und
zwei Platten im Format DIN A4 aus der fir die Herstellung der Dichtungen eingesetzien Fertigungscharge
mitzuliefern, /

The size, dimensions and number of test pieces shall be specified in the relevant test methads for the
property concerned.

For initial samples approval and on request, at least 10 gaskets according to drawing and 2 sheets with
dimensions DIN A4 of material taken from the original production batch used for the manufacture of the
gaskets shall be submitted.

6 Probenvorbehandlung / Conditioning

Die Probekdrper durfen nicht frither als 72 h nach Herstellung der Dichtungen gepriift werden. Die
Untersuchung erfoigt ohne Vorbehandlung im Anlieferungszustand. /

The minimum time taken between the manufacture of the gaskets and any testing shall be 72 h. The
testing shall be succeed in the as received condition, with no conditioning performed.
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