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TEZ v Dichtungswerkstoff*
Werkstoft-Entwicklung far Werkstoffe
*Ashestireier, nach dem Beaterverfahren hergestellter Dichtungswerkstoff, bestindlg gegen Gase, Ole
und Kraftstoffe, mit gutem Anpassungs- und gezieltem Queliverm&gen
Folgende Vorschriften und nationale Normen kommen In diesen Technischen Lieferbedingungen zur
Anwendung:
ASTM D471-75 Rubber-Property-Effect of Liquids
ASTM F36-79 Compressibility and Recovery of Gasket Materials
B 040 0900 HD-Motorendl
P GME 80 253 Kraftstoffbestandigkeit von Elastomeren
) GME 60 255 Bestandigkeit von Elastomeren gegen Flissigkeiten und Fette
GME 60 258 Kunstliche Alterung von Elastomeren
GME 60 300 Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien, Pappen, Holz 0.4,
GME 80 303 Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosserieausstattung
GME 60 325 Zugversuch flr Werkstoffe der Karosserleausstattung, fir Dichtungs-
werkstoffe, Dampfungsplatten usw. .
GME 60 333 Bestimmung des Gliihrlickstandes
GME 60 352 Bestimmung der Rohdichte von Papler, Pappen, Holzfaserplatten,
Holzspanplatten 0.4.
GME L0003 Methanclhaltiger Priifkraftstoff
QU 000 001 Anforderungen zur Erflillung von Umweltschutzgesetzen
1 Werkstoff
Asbestfreier, nach dem Beaterverfahren hergestellter Dichtungswerkstoff auf Aramidfaser-Basis, mit SBR-
Elastomer gebunden, gezielt quellfihig. Die Oberflache kann im Bedarfsfall mit Antihaftbeschichtung
ausgeristet sein.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stigaﬁrobenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung daftr, da8 die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfullt,

Ein Prufbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelisferung und Aus-
fihrungsénderung mitzugeben.
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2 Verwendung

Flachdichtungen in fertigen Abmessungen gema8 Zeichnung. Filr Dichtverbindungen mit leicht
verformbaren Konstruktionselementen, ungleichméaBigen Flachenpressungen, unebenen Oberfidchen
und rel. getingen Schrauben-Vorspannkrafte. Elnsatzbereiche bis +250°C.

3 Bemerkung )

Frelgabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, milssen nach dleser Vorschrift geprdft werden und
von der Produktentwicklung und Konstruktlon genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bel beabsichtigter Abwelchung von dleser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist
der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentatian {ber alle
vorgesehenen Veranderungen zu Informieren. Auf Anferderung sind Prifmuster in der gednderten
Ausfiihrung zur efneuten Bemusterung und Genehmigung durch dle Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung In der Lieferung einsetzen kann.

4 Probekorper und Probenanzahl

& Form, Abmessungen und Anzahl der Probekdrper sind den Jeweligen Priifverfahren zu entnehmen.
’ Fur Erstbemusterungen und auf Anforderung sind zusétzlich mindestens 4 Platten im Format DIN A4
aus der fiir dle Herstellung der Dichtungen eingesetzten Fertlgungscharge mitzuliefern.

5 Probenvorbehandlung

Dle Probekdrper diirfen nicht frither als 72 h nach Herstellung des Plattenmaterials geprift werden.
Abweichend von den Angaben In den jeweiligen Prifverfahren erfolgt bel Erstbemusterungen und in
Schiedsfallen dle Probenvorbehandiung nach GME 60 300 - B3. Die laufende Qualititsiiberwachung
wird an Probeké&rpern ohne Vorbehandlung Im Anlleferungszustand durchgeflhrt.

6 Priifgeréte
Prifgerite entsprechend den jeweiligen Prilfverfahren.

7 Priufmittel
7.1
Priifmittel entsprechend den Jewelligen Prifverfahren.

7.2
HD-Motorendi nach B 040 0900.

7.3
ASTM-Priiféle Nr. 1 und Nr. 3; weitere Hinwelse sieha ASTM D471-75.

74
Methanothaltiger Prifkraftstoff nach GME L 0003
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