ADAM OPEL AG Techn. Lieferbedingungen
TEZ QA 631115
Werkstoff-Entwicklung far Werkstofle
Material-Development ENGINEERING
and Testing MATERIAL SPECIFICATION v

Asbestfreier, &l-, kraftstoff- und frostschutzmittelbesténdiger Dichtungswerkstoff mit hoher Zugfestigkeit /
Asbestos Free, Oil, Fue! and Anti-Freeze Resistant Gasket Material with High Tensile Strength

Folgende nationale und internaticnale Normen und Technische Lieferbedingungen kommen in dieser
Vorschrift zur Anwendung: /

Reference is made to the following national and international standards and technical terms of delivery:

ASTM F36-79 Compressibility and Recovery of Gasket Materials.

GME 60253 Kraftstoftbestandigkeit von Elastomeren
The Resistance of Elastomers to Fuels

GME 60255 Besténdigkeit von Elastomeren gegen Flissigkeiten und Fette /
Resistance of Elastomers to Liquids and Greases

GME 60258 Kunstliche Alterung von Elastomeren. /
Accelerated Ageing Test for Elastomers.

GME 60300 Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien, Pappen, Holz o. 4. /
Test Method for Conditioning of Plastic Materials, Textiles, Fiberboards,
Wood etc.

GME 60303 Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosserieausstattung. /

Test Method for Determining Thickness of Trim Materials.

GME 60325 Zugversuch fir Werkstoffe der Karosserieausstattung, fir Dichtungs-
werkstoffe, Dampfungsplatten usw. / Tensile Properties of Body Trim,
Sealing Materials, Deadeners etc.

GME 60333 Bestimmung des Glihrlickstandes / Determining the Residue on
Ignition (Ash) of Polymeric Materials

GME 60352 Bestimmung der Rohdichte von Papier, Pappen, Holzfaserplatten,
Holzspanplatten 0.4. / Determining Density of Paper,Cardboard, Wood,
Fibreboards,Chipboards etc.

GME L0003 Methanolhaltiger Prifkraftstoff / Methanol Modified Test Fluid
GME L1301 Frostschutzmittel fir das Motorkiihlsystem /
Automotive Engine Anti-Freeze Concentrate
I1SOC 1817 Kautschuk, vulkanisiert; Bestimmung des Einflusses von Flissigkeiten /
Rubber, vulcanized; Determination of the Effect of Liquids
QU 000000 Regelung iber die Zulasssigkeit von gefahrlichen Stoffen /
Regulation for Permissibility of Hazardous Materials
QU 000001 Anforderungen zur Erfullung von Umweltschutzgesetzen. /
Requirements for Fulfilling of Environmental Protection Laws.
QU 000004 Umweltschutzregelung zur Asbestfreiheit /
Environmental Protection Laws of Asbestos
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Li;érant die Verantwortung daftr, daB die
gelleferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfolit,

Ein Prafbericht mit zahlenmagigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Cpel, it is the supplier’s responsibility that the delivered parts ara in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report
showing the test results in terms of figures.
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QA 631115

1 Werkstoff / Material

Asbestfreier Hochdruck-Dichtungswerkstoff auf Aramidfaser-Basis mit synthetischem Elastomer
gebunden. Die Oberflache kann im Bedarfsfall mit Antihaftbeschichtung ausgeriistet sein. /

Asbestos free high pressure gasket material based on aramid fibres bonded with synthetic elastomer. If
necessary the surface can be equiped with antiadhesion coating.

2 Verwendung / Application

Flachdichtungen in fertigen Abmessungen gemaB Zeichnung. Fir relativ steife Konstruktionen mit
mittlerer bis hoher Druckbeanspruchung, z.B. Dichtungen fir den Bereich Motor (Vergaserdichtungen;
Dichtung-Saugrohr). Zur Abdichtung von Gase, Ole, Kraftstoffe und Frostschutzflissigkeit im
Einsatzbereich bis +400°C. /

Flat gaskets supplied in the finished dimensions in accordance with the relevant Engineering Drawing. For
relative stiff constructions with mean to high pressure load, e.g. gaskets for engine area (carburetor
gaskets, gasket suction pipe). For sealing against gases, oils, fuels and anti-freeze. The maximum
temperature for this material is +400°C.

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von
der Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abweichung
von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation lber alle vorgesehenen Verdnderungen zu
informieren. Auf Anfarderung sind Prifmuster in der gednderten Ausfiihrung zur emeuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung
einsetzen kann. /

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of
delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this
specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit
samples of the changed versicn for reapproval by Product Engineering prior to commencement of delivery
of deviant bulk supplies.

4 Probekdrper und Anzahl / Test Piece and Number

Form, Abmessungen und Anzahl der Probekdrper sind den jeweiligen Prifverfahren zu entnehmen.

Fiir Erstbemusterungen und auf Anforderung sind zusétzlich mindestens 4 Platten im Format DIN A4 aus
der fur die Herstellung der Dichtungen eingesetzten Fertigungscharge mitzuliefern, /

The size, dimensions and number of test pieces shall be specified in the relevant test methods for the
property concerned.

For initial samples approval and on request, additional at least 4 sheets with dimensions DIN A4 of
material taken from the original production batch used for the manufacture of the gaskets shall be
submitted.

5 Probenvorbehandlung / Conditioning

Die Probekdrper dilrfen nicht friher als 72 h nach Herstellung des Plattenmaterials geprift werden,
Abweichend von den Angaben in den jeweiligen Priifverfahren erfolgt bei Erstbemusterungen und in
Schiedsféllen die Probenvorbehandiung nach GME 60300 - B3. Die laufende Qualitatsiberwachung wird
an Probekdmpern ohne Vorbehandlung im Anlieferungszustand durchgefiihr. /

The minimum period between manufacturing of the sheet material and testing shall be 72 hours. In case
of initial sample approval and in arbitrary purpose, the conditioning of the test pieces is made to
GME 60300 - B3, deviating from the requirements in the respective test specifications.

6 Prifgerate / Apparatus

Priifgeréte entsprechend den jeweiligen Prifverfahren. /
Test apparatus as defined in the relevant test methods.
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