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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen  |e1astamer fus
Aktrengesells : a . Hydraullkbrems-
Werkstoff-Entwicklung 'Fur Werks]’oﬂe stulpen

Folgende Vorschriften und nationale Normen kommen in diesen Technischen
Lieferbedingungen zur Anwendung:

B 04O 0O6L Alkphol vergidllt

DIN 50 011, Teil 1, 01.78 Wdrmeschrénke

GME 60 252 Hﬁrteprﬁfung.nach Store A und D

GME B0 255 Bestdndigkeit von Elastomeren gegen Fliissigkeiten
und Fette

GME &0 258 Kinstliche Alterung von Elastomeren

GME 60 259 K&ltebestindigkeit von Elastomeren

GME L 5104 Hochleistungs-Bremsfliissigkelt

ol GME L-5-2 Funktlonsprifung bei Walte

Qu 000 0o1 ‘ Anfarderungen zur Erfiillung von Unweltschutz-
gesetzen

SAE J 1601 Rubber Cups for Hydraulic Actuating Cylinders

02 887 818 Priifvorschrift fiir Stulp- und Radbremszylinder

und Hauptbremszylinder

|

1 Werkstoff: Elastomer

Produklentwicklung und Konstruktion

Freigabemuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vor-
gschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
gein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller ver=-
pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Hemusterung und
Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevor
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. '

Unbeschadet etwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verontwortung dofir,
WF fur Arceny daofi die geheterte Waore die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist -

T e amiec vnovigefordert emn Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dafl die Spezifikahor’en”erﬁ;lh werden,
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L Probekﬁrger und PFrobenanzahl:
EE P e e

Falls nicht anders angegqeben, sind Form, Abmessungen und Anzahl der Probe-
kiirper den jeweiligen GME-Priifverfahren zu entnehmen.

Zur Uberpriifung der Eigenschaften nech Pos. 8.7 und 8.8 sind bel Erst-
bemusterungen und in Schiedsf#llen mindestens 3 Probekirper fir die laufende
Qualitstsiiberwachung ist mindestens 1 Probekdrper zu priifen.

5 Prgbenvorbehandlung:

Falls in den Prafverfahren der zu priifenden Eigenschaften nicht anders
angegeben, sind die Priifungen bei Erstbemusterungen und in Schiedsfdllen
nicht friher als 7 Tage, fiir die laufende Qualitdtsiiberwachung nicht friher
als 72 h nach der Herstellung durchzufihren. Vor den Priifungen missen die
Probekérper mindestens 8 h im unbeanspruchten Zustand bei +239C £ 5 K ge-
lagert werden. Vor jeder Priifung werden die Dichtungen in Ethylalkohol
(Pos. 7.2) getaucht (30 sec max) und mit einem sauberen Tuch abgerieben.

6 Prifgerdte:

6.1 Priifgers@te entsprechend den jewsiligen GME-Priifverfahren.
6.2 Warmeschrank, um die vorgeschriebenen Temperaturen einschlieflich der
Toleranzen einzuhalten (geeignet sind Wirmeschranke nach DIN S50 011, Teil 1,

Abschnitt 2.2).

6.3 Klimaschrank, um die vorgeschriebenen Temperaturen und die Luftfeuchte ein-
schlieBlich der Toleranzen einzuhalten.

Gl MeRBokulsr, Okular-S5chraubenmikrometer oder gleichwertiges MeRlgerdt zum

berihrungslosen Messen,

7 Priifmittel:

EEESEEEIEEN
7.1 Hochleistungs-Bremsfliissigkeit nach GME L 5104.

7.2 Alkohol, vergillt (Ethanolgehalt 92 % min) z.8. nach B 040 006L.

. —ti
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Allgemeines

Werkstoff

Hirte nach GME 60 252 -

Messung unter Verwendung einer Elastomer=-
unterlage derselben Hirte wie das zu
priifende Tell.

Bestdndigkeit gegen Bremsflissigkeit

nach GME 60 255 -
Bremsfliissigkeit - GME L 5104 - D4 -~

Bnderung des Volumens
finderung des AuBendurchmessers der Lippe

Anderung des RuBendurchmessers des Bodens
Durchfiihrung der Priifungen Pos. B.4.2

und Pos. 8.4.3:

Der Boden- bzw. Lippendurchmesser wird
mit einem MeBokular oder einem gleich=
wertigen MeBger#t zum beriihrungslasen
Messen auf 1/100 mm genau vor und nach
Lagerung in Bremsfliissigkeit an denselben
Punkten, mit jeweils 2 Messungen senk-
recht zueinander, gemessen. Aus dem
arithmetischen Mittelwert wird die pro-
zentuale Anderung ermittelt.
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Die Dichtungen
missen frel sein
von Blasen, Poren |
Rissen, Fremd-
kdrpern und anderg
die Funkticn be-
einflussende
Fehlstellen

Elastomer

(70 £ 5) Shore A

+2 bis +12 %
0 his +5,75 %

0 bis +5,75 %
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Unbeschaget etwarger durch den Abnehmer ericlgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dafir, !
dofi die geleferte Ware die Opei-Zeichnungsvorschriften eriiilt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
uncuigeforderr e Prifoencht mitzugeoen, aus dem ersichtlich ist, dafl die Spezifikoho?enqerfalh werden,
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