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Folgende Priifverfahren und Material-Spezifikationen kommen in diesen Techn. Liefer-
bedingungen zur Anwendung:

GME 60 251 Ozonbesténdigkeit van Elastomeren
GME B0 252 Hértepriifung nach Shore A und D
GME 60 255 Bestindigkeit von Elastomeren gegen Flissigkeiten und Fette
GME 60 256 Bestimmung der Kugeldruckhérte von Elastomeren. Internationaler
Gummihdrtegrad (IRHD). Mikrohiirteprifung
GME 60 257 Zugversuch Flir Elastomere
GME 60 258 #iinstliche Alterung von Elastomeren
] GME 60 255 K&ltebestsndigkeit von Elastomeren
GME Lb 368 Frostschutzmittel flir das Motorkilhlsystem
_5 Opel 252 Anklebeverhalten von Dichtungen
'é Qu o000 9ot Anfarderungen zur Erfiilllung von Umweltschutzgesetzen
£
]
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312 Verwsndung:
E Elastomer-Dichtungen fiir Kihlerschraubdeckel und Sensoren Zsb.-Restmenge,
= Kihlflissigkeit, in fertigen Abmessungen gem#B Zeichnung. -
3
a

Freigabemuster, fliir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Kenstruktion ge-
nehmigt sein, ehe elne Lieferung erfolgen kann.

Hei beahsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

b Probekdrper und Probenanzahl:

Form, Abmessungen und Anzahl der Probek@ivper sind den jeweiligen GME-Priif-
verfahren zu entnehmen.

Unbeschadet erwoiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dofir,
WE fur Archn dofi die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serieniieferung ist

nein ariec unaufgefordert ein Prifoericht mitzugepen, ous dem ersichtlich ist, dof3 die Spezifikahonen erflllt werden.

100

N 1777 T
Ausfertigungs-Nr.: 1 | Datum: 9/86 Ausgeferﬁgl:%@ﬁ- Genehmigtbﬂ,\ éé. Seite 1 von 5 S.

Ope:-Form 6616¢

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 15:08:04 2016
Full document details: OPEL QE 001204 1986


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qe-001204-1986
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qe-001204-1986

(E 0C 1204

Die Probenvorbehandlung ist entsprechend den Angeben der jeweiligen GME-
Priifverfahren durchzufiihren.

Priifgerdte entsprechend den jeweiligen GME-Priifverfahren.

7 Prifmittel:

Priifmittel entsprechend den jeweiligen GME-Prifverfahren.

8 Anforderungen:
===

——————— ==

Die Priifungen und Auswertungen erfolgen wie in den jeweiligen GME-Prifver-
fahren angegeben.

SOLL IS8T

8.1 Dichtung im Deckel
8.1.1 Werkstoff o EPDM-Elastomer
8.1.2 Hirte nach GME 60 252 - (70 £ 5)5hore A
8.1.3 ARlterungsbestdndigkeit nach |

GME 60 258 - C 3 =

Anderung der Hirte +10 Shore A max
B.1.4 Reifdehnung nach GME 60 257 -

am ganzen Ring - 250 % min
8.1.5 Wasser -~ Frostschutzmittelbest&ndigkeit

pach GME 60 255 - GME L6 368 (Frost-

schutzmittel): entignisiertes Wasser

(1:1) ~ Kb =
8.1.5.1 Anderung der Masse ts5y
8.1.5.2 BAnderung der Hirte t 5 Shore A
8.1.6 Ozonbestindigqkeit nach GME 60 251-281U- Stufe O
8.1.7 Haltebstdndigkeit nach GME 60 259-B81-

Anderung der Harte +15 Shore A max
8.2 Ventildichtunqgen
B.2.1 Werkstaff EPDM-Elastomer

wahluwelse
VMQ-Elastaomer
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