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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen

Aktiengesellschoft Elastomer fir

. .. Unterlagen von
Werkstoff-Entwicklung fU r We rkaO'He Schellen

Folgende GME-Priifverfahren und Werkstoff-Vorschriften kommen in dieser Techn.
Lieferbedingung zur Anwendung:

GME 60 250 Bestimmung des Druck-Verfurmungsrestes van Elastameren
GME 60 251 Dznnbest&ndigkeit von Elastomeren
GME &0 252 Hirteprlifung nech Shore A und D
GME 60 257 Zugversuch fiir Elastomere
GME B0 258 Kinstliche Alterung von Elastomeren
GME 60 259 Kéltebestlindigkeit van Elastomeren
Qu 600 001 Anforderungen zur Erfiillung von Umweltschutzgesetzen
- -
! gezketolf; Elastomer
2 Vezwendung:

Elastomer fiir Unterlagen von Schellen in fertigen Abmessungen und
Formen gem&B Zeichnung fiir 2 verschiedene tinsatzbedingungen.

2.1 Rusfihrung A: Fiir Teile, die thermisch hBheren Belastungen,einschlieBlich
Motorraum, ausgesetzt werden.
2.2 Ausflhrung B: Fiir Telle, die ausschlieBlich auBerhalb des Motorraums ein-

gesetzt werden.

Produkientwicklung und Konstruktion

3 Eemerkuggi

Freigsbemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser
Varschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei hbeabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichiet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Geneghmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzu-
legen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

N Probekﬁg er:

Falls nicht anders angegeben, sind Form, Abmessungen und Anzahl der
Probekdrper den jeweiligen GME-Priifverfahren zu entnehmen.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafar,
IF fir Archiv daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
1 unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezif'ikutionen erfillt werden.
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5 Prnbenvurbehandlung:
== =nER

7 Erﬁfmittel:

beide Ausfiihrungen.

Die Probenvarbehandlung ist entsprechend den Angaben der jeweiligen
GME-Priifverfahren durchzufiihren.

Priifgerdte entsprechend den jeweiligen GME-Priifverfahren.

Priifmittel entsprechend den jewelligen GME-Priifverfahren.

Die Priifungen und Auswertungen erfolgen wie in den jeweiligen GME-Priifver-
fahren angegeben. Soweit nicht anders angegeben, gelten die Priifungen fir

SOLL
8.1 Werkstoff Elastomer
8.2 Hérte nach GME 60 252 - siehe Teile=-
zelchnung
8.3 Alterungshesténdigkeit nach
GME 60 258 -
8.3.1 Ausfiihrung A
8.3.1.1 D 3 - Anderung der Harte +15 Shore A max
8.3.2 Ausfiihrung B
B8.3.2.1 € 3 - Bnderung der Hirte +10 Shore A max
8.4 ReiBdehnung nach GME 60 257 - 200 % min
Normprobekdrper 52 ww. 53
8.5 Druckverformungsrest nach 40 % max
GME 60 250 - B -
8.6 Dzonbestdndigkeit nach GME 60 251- Stufe D
2R 11U~
8.7 Kiltebesténdigkeit nach GME 60 259-B1-~
ﬁnderung der Harte +20 Shore A max
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