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ﬁk%ﬁg:seigik TeChn' Lleferbedlngungen Elastomerdichiungen
. - fiir den Renkdeckel-
Werksloﬁ‘-Entw:ddung FUF Werksto'ﬂ:e v:rschluﬂ des Tankes

Folgende GME-Priifverfahren und Technische Lieferbedingungen kammen in dieser
Varschrift zur Anwendung:

GME 60 250 Bestimmung des Druckverformungsrestes van Elastomeren

GME 60 251 Dzonbest&ndigkeit von Elastomeren

GME 60 252 Hartepriifung nach Shore A und D

GME 60 253 Hraftstuffbesténdigkeit von Elastameren

GME 60 256 Bestimmung der Kugeldruckhéirte von Elastomeren
Internationaler Hirtegrad (IRHD)

GME 60 257 Zugversuch fiir Elastomere
GME 60 258 Kinstliche Alterung von Elastomeren

qQu 000 001 Anforderungen zur Erfillung von Umuweltschutzgesetzen

1 llerkstoff: Elastomer

Verwendungszuweck:

Dichtungen fiir den RenkdeckelverschluB des Tankes in fertigen Ab-
messungen gem&B Zeichnung. £s kdnnen folgende Dichtungen zum Einsatz
kaommen:

2.1 Dichtung gegeniiber Einfiillrchr

Produktentwicklung und Konstruktion
]
N

2.2 Oichtung der inneren Bauteile gegeneinander

2.3 Dichtung gegeniiber #uvBere Einfliisse

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trdgt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dF fir Archiv]|  daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfiilllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifikationen erfillt werden.
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3 Eemerkung:

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Herateller

verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

[ Probekfirper_und Prghenanzahl:

5 Probenvarbehandlung:

Die Frufungen und Ausuertungen erfolgen wie in den jeweiligen GME-Priife
verfahren angegeben.

6 Prifgerdte:

7 Prufmlttel

GME 60 258 - B8 3 -
Anderung der Harte

8.1 Dichtung gegeniiber Einfillrahr
8.1.1  Uerkstoff

8.1.2 Harte nach GME 60 252 -

8.1.3 Alterungsbestandigk31t nach

zutrifft, miissen nach dieser

Falls nlcht anders angegeben, sind Form, ARbmessungen und Rnzahl der
Probekdrper den jeweiligen GME-Priifverfahrern zu entnehmen.

Die Probenvorbehandlung ist entsprechend dern Angaben der jeweiligen GME-
Prifverfahren durchzufiihren.

Priifgerdte entsprechend den jeweiligen GME-Priifverfahren.

SOotL

Elastamer

(67 ¥ 5)Share A,
wenn in Teile-

zelchnung nicht
anders angegeben

% 10 Shore A
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