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TEZ . EPDM-Elastomer fir
Werkstoff-Entwicklung fu r WerkStOffe Hydraullkbremsstulpen

Falgende Varschriften kommen in diesen Technischen Lieferbedingungen zur Anwendung:

B 040 0064 Alkohol vergéllt
GME 60 255 Bestandigkeit von Elastomeren gegen Fliissigkeiten und Fette
GME 60 256 Bestimmung der Kugeldruckhérte von Elastomeren. Internationale

Gummihartegrade (IRHD) Mikrohartepriifung

GME 60 258 Klinstliche Alterung von Elastomeren
GME 60 259 Kiltebestandigkelt von Elastomeren
GME L 5104 Hochleistungs-Bremsfliissigkeit
7 GME L-5-2 Funktionspriifung bei Kalte
QU 000 001 Anforderungen zur Erfiillung von Umweltschutzgesetzen
02 887 818 Prifvorschrift fir Stulp- und Radbremszylinder und Hauptbremszylinder
1 Werkstoff

EPDM-EIastoiner.

2 Verwendung
Elastomer-Dichtungen fur Hydraulikzylinder (Rad- und Hauptbremszylinder).

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von
der Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dleser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation liber alle vorgesehenen
Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Priifmuster In der geénderten Ausfiihrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abwelchung in der
Lieferung einsetzen kann.

Ausfertigungs-Nr.: 1 Datum: 04/91 Ausgefenlgt:% (\j:— Genehmigt:l,w; Seite 4 von 6 S
Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stiylﬁ;robenprtﬁungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafGr, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.
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4 Probekérper und Probenanzahl

Falls nicht anders angegeben, sind Form, Abmessungen und Anzahl der Probekérper den Jeweiligen
GME-Prifverfahren zu entnehmen.

Zur Uberpriifung der Eigenschaften nach Pos. 8.7 und 8.8 sind bel Erstbemusterungen und in
Schiedsfallen mindestens 3 Probekarper, fir die laufende Qualititsiiberwachung Ist mindestens

1 Probek&rper zu priifen.

5 Probenvorbehandlung

Falls in den Priifverfahren der zu prifenden Eigenschaften nicht anders angegeben, sind die
Priifungen bei Erstbemusterungen und in Schiedsfallen nicht friiher als 7 Tage, filr die laufende
Qualitatsiberwachung nicht frither als 72 h nach der Herstellung durchzufiihren. Vor den Priifungen
miissen dle Probekérper mindestens 8 h im unbeanspruchten Zustand bei +23°C * 5 K gelagert
werden. Vor Jeder Priifung werden dle Dichtungen In Ethylalkohol (Pos. 7.2) getaucht (30 sec max)
und mit elnem sauberen Tuch abgerieben.

6 Priifgeréate
6.1
Priifgerite entsprechend den jewelligen GME-Prilfverfahren.

6.2

Warmeschrank, regelbar, der in der Lage ist, die vorgeschriebenen Temperaturen einschlieBlich der
Toleranzen einzuhaiten.

6.3

Klimaschrank, um die vargeschriebenen Temperaturen und die Luftfeuchte einschlieflich der
Toleranzen einzuhaiten.

6.4

MeBokular, Okular-Schraubenmikrometer oder gleichwertiges Mefigerét zum ber(ihrungslosen
Messen.

7 Prifmittel
71
Hochleistungs-Bremsflussigkeit nach GME L5 104.

7.2
Alkohal, vergallt (Ethanolgehalt 92 % min) z.B. nach B 040 0064.
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