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Werkstoff-Entwicklung far Werkstoffe QE 00 1221
Material-Development ENGINEERING

and Testing MATERIAL SPECIFICATION

Elastomer fiir Dichtungen Schlauchbogen - Dampferfilter/
Elastomer for gaskets hose elbow - air cleaner

Folgende GME-Priifverfahren, Normen und Vorschriften kommen in dieser Vorschrift zur Anwendung:/
Reference is made to the following GME Test Methods, Standards and Specifications:

GME 60 250 Bestimmung des Druckverformungsrestes von Elastomeren/
Determination of Compression Set of Elastomers

GME 60 251 Ozonbestindigkeit von Elastomeren/
Determination of the Ozone Resistance of Elastomers

GME 80 252 Hérteprifung nach Shore A und D/

The Determination of Indentation Hardness by Means of a Durometer
{(Shore Aund D)

GME 60 257 Zugversuch flir Elastomere/
Determination of Tensile Stress-Strain Properties
GME 60 258 Kinstliche Alterung von Elastomeren/
Accelerated Ageing Test of Elastomers
GME 60 259 Kéltebestédndigkeit von Elastomeren /

Cold Resistance of Elastomers

QU 000 001 Anforderungen zur Erflillung von Umweltschutzgesetzen/
Requirements for Fulfilling of Environmental Protections Laws

1 Werkstoff / Material
EPDM - Elastomer.

2 Verwendung / Application

Dichtungen fiir Anwendungen ohne QI- und Kraftstoffeinwirkung sowie Temperaturen bis +125°C. /
Gaskets for applications without oil- and fuel influence and temperatures to +125°C.
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gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt.

Ein Prifbericht mit zahlenm#Bigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbstist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsénderung mitzugeben.
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3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrift gepriift werden und von
der Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei
beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation dber alie vorgesehenen
Verdnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der ge#inderten Ausfiihrung zur
emeuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann./

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the
requirements of this specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the
supplier to inform the purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request
the supplier shall submit samples of the changed version for reapproval by Product Engineering
Department prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.

g Probekdrper und Probenanzahi / Test Pieces and Number of Test
ieces .

Falls nicht anders angegeben, sind Form, Abmessungen und Anzahl der Probekdrper den jeweiligen
GME-Prifverfahren zu entnehmen./

The size, dimensiens and number of test pieces shall be as specified in the relevant GME Test Methods
for the.property concerned.

5 Probenvorbehandlung / Conditioning

Die Probenvorbehandiung ist entsprechend den Angaben der jeweiligen GME-Prilfverfahren
durchzufiihren./
The conditioning shall be as specified in the relevant GME Test Methods for the property concerned.

6 Priifgerate / Apparatus

Priifgerate entsprechend den jeweiligen GME-Prifverfahren./
Apparatus conforming to the relevant GME Test Methods.

7 Priifmittel / Test Media

Priifmittel entsprechend den jeweiligen GME-Priifverfahren./
Test media conforming to the relevant GME Test Methods.

8 Anforderungen / Requirements

Die Priifungen und Auswertungen erfolgen wie in den jeweiligen GME-Priifverfahren angegeben./
The tests and evaluations shall be performed as specified in the relevant GME Test Methods for the
property concemed.
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