TECHN. LIEFERBEDINGUNGEN
ADAM OPEL AG FUR WERKSTOFFE
TDC

Central Laboratories ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

QE 010002

Elastomer fiir Tlllen
Elastomer for Grommets

Folgende GME-Prifverfanren, nationale Normen und Technische Lieferbedingungen kommen in dieser
Vorschrift zur Anwendung: /
Reference is made to the following GME Test Methods, National standard and Material specification:

GME 60251 Ozonbestandigkeit von Elastomeren
Determination of the Ozone Resistance of Elastomers
GME 60252 Héarteprifung nach Shore A und D

The Determination of Indentation Hardness by Means of a Durometer
(Shore A and D)

GME 60257 Zugversuch fir Elastomere
Determination of Tensile Stress-Strain Properties
GME 60258 Kunstliche Alterung von Elastomeren
) Accelerated Ageing Test for Elastomers
GME 80259 Kaltebestandigkeit von Elastomeren

Cold Resistance of Elastomers

1 Werkstoff / Material

1.1 Ausfiihrung / Type A
Siehe Teiizeichnung / Refer to part drawing

1.2 Ausfithrung / Type B
Siehe Teilzeichnung / Refer to part drawing

2 Verwendungszweck / Application

2.1 Ausfiihrung / Type A

Elastomerttllen als DurchfGhrungstilten. /
Guiding grommets, made of elastomer.

2.2 Ausfiihrung / Type B

Elastomertillen als Schutztullen. /
Guard grommets, made of elastomer.
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Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfithrungsanderung mitzugeben.
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Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report showing the
test results in terms of figures.

LBSP TLWS 11195

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 15:11:28 2016
Full document details: OPEL QE 010002 1997


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qe-010002-1997
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qe-010002-1997

QE 010002

3 Bemerkung / Note

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von
der Produktentwicklung genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei beabsichtigter Abwei-
chung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der Hersteller verpflichtet,
unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation dber aile vorgesehenen Veranderungen zu
informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der geanderten Ausfahrung zur erneuten Bemuste-
rung und Genehmigung durch die Produktentwicklung vorzulegen, bevor die Abweichung in der Liefe-
rung einsetzen kann. / )

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering prior to commencement of
delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the requirements of this speci-
fication or the previously released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the
purchaser unsolicited with a documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall
submit samples of the changed version for reapproval by Product Engineering prior to commencement
of delivery of deviant bulk supplies.

4 Probekérper und Probenanzahi /
Test Pieces and Number of Test Pieces

Falls nicht anders angegeben, sind Form, Abmessungen und Anzahi der Probekorper den jeweiligen
GME-Prufverfahren zu entnehmen. /

The size, dimensions and number of test pieces shall be as specified in the relevant GME Test Me-
thods for the property concerned.

5 Probenvorbehandlung / Conditioning

Die Probenvorbehandlung ist entsprechend den Angaben der jeweiligen GME-Prifverfahren durchzu-
fithren. /
The conditioning shall be as specified in the relevant GME Test Methods for the property concerned.

6 Priifgerate / Apparatus

Prafgerate entsprechend den jewsiligen GME-Prufverfahren. /
Apparatus conforming to the relevant GME Test Methods.

7 Priifmittel / Test Media

Prifmittel entsprechend den jeweiligen GME-Prufverfahren. /
Test media conforming to the relevant GME Test Methods.
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