ADAM OPEL . :
ADAM OFFL Techn. Lieferbedingungen & 000 002

Werkstoffantwicklung f u r Fert | gte| le Zierblenden

1. Werkstorf :

Tiefgezogene PVC-Folie (TM 4004 00) mit Holzmaserdekor auf PVC-Fiillstlck
(QK 000 421) verklebt. Seitenkanten mit Zierstreifen (08 935 258) HF-ver-
schweift,

Zierblenden fir Karosserieinnenverklsidungen (Zeichn.-Nr.: 03 464 T41/742,
0% 464 751).

Qualitdtsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, mussen von der PEK
nach dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe eine Lileferung
erfolgen kann.

—
4, Priifmenges
u_x Er 3 S
Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften sind min 4 Telle pro Teile-
oo - nummer erforderlich.

Die Anzahl der Priflinge zur Qualititsilberwachung hingt von der Elngangs-
menge ab und wird von der Abt. QSA festgelegt.

Se Priifkdrper und Prifeinrichtungen:

Produktentwicklung und Konstruktion

- 5.1 PrifkOrper

:) Als Priifktrper werden die Zsb. Zlerblenden selbst, Abschnitte aus dlesen
bzw. den einzelnen Werkstoffen, aus denen der Zsb. Zlerblende aufgebaut
1st, verwendet.

5.2 Priifeinrichtungen

AuBer den zur Durchfithrung der Priifungen nach DIN bzw. Opel dort angegebenen
Gerdten und Priffmittel sind zus#tzlich noch folgende Priifelnrichtungen er-
forderlich:

5.2.1 Wirmeschrank bis +120°C nach DIN 50 O1l, Pkt. 2.2

Fortsetzung: slehe Riickselte

————1  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Varantwortung dator,
MFfir Ardiv ] dofi die gelisferta Ware dis Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersien Serienlieferung ist unaul-

ja rain erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich is',' dafl die Spezifikotionen erfillt werden.
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6. Anforderungen:
Die Proben fir die angefihrten Priifungen nach DIN sind, wenn in DIN eine
Probenvorbehandlung vorgesehen ist, vor der Priifung 16 h im Normalklima
23/50 DIN 50 014 zu lagern. Diese Festlegung ist auch Bestandteil der Priif-
vorschrift Opel 322.
Die Priifung und Auswertung erfolgt, wenn nicht anders angegeben, in allen
Fdllen bei +23 °c + 5 K,
Die in 6.1.1.3, 6.1.2,2 und 6.1.3.3 angefilhrten DIN-Normen werden entgegen
ihrem allgémeinen Anwendungsbereich auch fir die in den betreffenden Punk-
ten angefihrten Kunststoffen angewendet.
Ist So11
6.1 Aufbau
6.1.1 Blende
6.1.1.1 Wegkgtgfg ™ 4004 00
PVC-Folie
tiefgezogen
)1.1.2 Dicke nach Opel 300 A min 0,3 mm
(liber Narbe gemessen)
6.1.1.3 Glilrtickstand nach DIN 53 568, Bl.1/5.2 max 9 Gew.%
6.1.2 Flllstlick
6.1.2.1 Werkstoff QK 000 421
Welch-PVC-Formmasse
6.1.2.2 Hdrte nach DIN 53 505 (80 + 5) Shore A
6.1.2.3 Zugfestigkelt nach DIN 53 455 min 1,8 KN/ont
Probekcrper 4 (aus dem riillstlick in
Lidngsrichtung ausgestanzt)
Priifgeschwindigkeit VI (100 mm/min)
6.1.2.4 Bruchdehnung_ nach DIN 53 455 min 300 %
Bedingungen analog 6.1.2.3 -
“31.2.5 Rohdichte nach DIN 53 479, Pkt. 7.2 1,23 bis 1,25 g/emw
6.1.3 Zierstreifen )
6.1.3.1 Werkstof?f 08 935 258
----- Al-bedampfte PETP-
Folle mit PVC-Unter-
. lage auf PVC-Profil
6.1.3.2 Gewicht ermittelt an 200 mm langen min 23 g/m
Zierstreifenstlicken
6.1.3.3 Heérte des PVC-Profils nach DIN 53 505 (85 + 5) Shore A
6.1.3.4 Zugfestigkelt min 400 N
Die Bestimmmng erfolgt an 50 mm langen
Zierstreifenstiicken
Priifgeschwindigkeit 100 mm/min
6.1.3,5 Bruchdehnung_ min 200 %
Bedingungen analog 6.1.3.4
{
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