ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen o 000 003

Aktiengesellischaft
Werkstoff-Entwicklung ]CU r Fe rhgtel | e

Armlehnen
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Folgende GME~Priifverfahren, GME-Werkstoffvorschriften, GME Test Procedures,
Werkstoffvaorschriften,nationale und internationale Normen kommen in diesen
Technischen Lieferbedingungen zur Anwendung:

Schaumfurmteil aus Polyurethanschaum (TM 5836 00) mit Verstdrkung aus
Stahlblech (35 1010 Z0) ww. Werkstoff entsprechend Teilezeichnung und
Verkleidung aus Weich-PVC-Formmasse mit Flllstoff (OQK 000 420).

GME 60 290 - Bestimmung der Eindriickhéirte von Schaumformteilen unter
konstanter Belastung
GME 60 292 Bestimmung der Lichtechtheit
GME &0 303 Bestimmung der Dicke von Werkstoffen der Karosserieausstattung
GME T 5001 Fermteile aus Polyurethan-Integralschaum-~Allgemeine Anforderungen
GME L-1F/G 06-2 Tirarmlehne, pulsierende Belastung
QS 1010 Z0 Band und Blech aus weichen unlegierten Stdhlen
) QK 000 OkLL Polypropylen-Copolymerisat, schlagzdh
?) QW 000 420 Weich-PVC-Formmasse (80 £ 5) Shore A mit Fillstoff

c TM 5836 00 Polyurethanschaum

2 | DIN 50 0711, Teil 1,

2 1.1978 Wirmeschrinke

§ IS0 3795 Road vehicles - Determination of burring behaviour of interior

» materials for motor vehicles
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3 1. Werkstoff:
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3 1.1 Ausfihrung A
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Ausfiihrung B _ C)

Schaumformteil aus Polyurethanschaum (Integral-Schaum GME T 5001) mit
Verstirkung aus Polypropylen-Copolymerisat (QK 000 O&44L).

Verwendun
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Armlehnen an Tiiren.

Freigesbemuster, flir die diese Vorsghrifi{ zutrifft, missen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Honstruktion ge-
nehmigt sein, ehe elpe Lieferung erfolgen kann. ] )

Bei hesbsichtigter Abweichung von dieser Varschrift ist der Hersteller
verpflichtét, unsufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktisn vaorzulegen,
bevar die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann. ’

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verontwortung dofir,

AF for Archiv|  daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsdhriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist

1 nein eried.

vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Speziﬂlkcni en erfGlit werden,
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7.1.1
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7.1.1.1.1
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7.1.1.2.1

7e1.1.3

7.1.1.3.1

7.7.1.3.2

Priifmenge

Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften

mindestens je 5 Teile pro Teilnummer notwendig.

Probekdrper

semesnsmimmmn

Als ProbekBrper wird die Zsb. Armlehne selbst, Abschnitte aus diesen bzw.

den einzelnen Werkstoffen, aus denen der Zsb. Armlehne aufgebaut isi,

oder Probekd@rper wie in den jewelligen Priifverfahren angegeben sind,
verwendet.

AuBer den zur Durchfihrung nach BME angegebenen GerZten und Prifmitteln

sind noch folgende Prifeinrichtungen erforderlich:

Warmeschrank, regelbar, mit natdrlicher DurEhlﬁFtung, der in der Lage
die geforderten Priftemperaturen innerhalb - 2,5 K konstant zu halten.

nach Pos, 7.1, 7.2 und 7.6
ist mindestens 1 Teil pro Teilnummer, fir die Pos. 7.3 und 7.4 ein weiteres
Teil erforderlich. Fiir die Prifungen nach Pos. 7.5 u. 7.7 sind zus8tzlich

ist,

(Geeignet hierfir ist ein Wirmeschrenk nach DIN 50 011, Teil 1, Abschnitt 2.2]).

K8lteschrank bis -MDDE ts K.

Anforderungen:

Die Prfifung und Auswertung erfolgt, wenn nicht anders angegeben in allen

Fallen bei +23°C = 5 K.

Ist Soll

Aufbau

Ausfiihrung A

Schaumformteil

Werkstoff T™ 5836 00
Polyurethanschaum

Verstidrkung

Werkstoff Qs 1010 20

. Stahlblech aus
‘ ‘weichen unlegierten

Stihlen ww. Werk-
stoff siehe Teile-
zeichnung

Verkleidung

Werkgtoff QK 000 420
Weich=-PVC=-Formmasse
mit FOllstoff

Dicke nach GME 60 303 - A - ! siehe Zeichnungs-

be
{iber Narbe gemessen) ange
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