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- Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
far Archiy daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfUllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
nein erled, unoufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB8 die Spezifikationen erfdllt werden,
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Zwischen den bisherigen Angehen nach QF 000 005 und den neuen Angaben nach
GME 08 002 gelten folgende Referenzbeziehungen:

alt . neu

DS-Teil und dokumentationspflichtige
Angaben entfernt.

QF 00D 005 GME D& po2
Pos. Pos.
1. Werkstoff 1. Werkstoff
Ok 000 463 OK 000 463 entfernt
000 453
000 502
000 513
080 514 ¥y zugefiigt
600 515
000 517
,T) 000 51
6.2 Rohdichte nach 8.2 Dichte nach GME 60 249
DIN 53 479, Pkt. 7.2
6.3 Hirte nach DIN 53 S0O5: 8.3 Hirte nach GME 60 252-
75 bis 80 Share A GME 60 256-
(85 ¥ 5) Shore A
IRHD
B.b4 Zugfestigkeit nach

GME 60 257 zugeflgt.
Tempgraturbestandigkeit
1 (60 I 5)min bei +105°¢C % 2,54
2 K8ltebestdndigkeit nach
GME 60 259 - B2 -
6.4.3 24h bei +80°Cc % 2,5K 8.5.3 Auslagerung in Anlehnung
an GME 60 258 - A1 -
(A = +430°C Z 2,5K)

Temperaturbesﬁandigkeit 8
1 1h bei +90°¢ -+2 5H 8
2 2uh bet -309C I 3K 8

6.5 Kraftatoffbesténdigkeit 8.6 Kraftstoffbestindigkeit
nach DIN 73 379, Bl. 2 nach GME 60 253 - A -
Volumen&nderung 40 Vol.% max Anderung des Volumens

{;} +50

0 %max.,
6.6 = [Ulbestindigkeit 8.7 Olbest&ndigkeit nach
"~ 120h Lagerung bei +70 o & 2 SK GME 60 255 ~ HD Motorendl
Gewichts#nderung 20 Gew.=-% max B 040 D900 - B3 - .
: ‘ 8.7.1 fAnderung der Masse a % max.
6.7 Hydrnlysenbeaténdigkelt + a.8 Hydrolysenbesténdigkeit
) 120h in Masser bei +80°¢C = 2,58 nach GME 60 255 - ent-
i iunisigrtes Wasser-J33=-
(#80:C- 2,5K)
8.8.3 Zugfestigkeit (siehe Fos. 8.4)
© zugefiigt.

Ausfgnivgung,.N.—.; 2 | Datum:12/79 Ausgefartigt:% GanohmigtMA"‘ Seite 2 von 2 S.

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 15:13:32 2016
Full document details: OPEL QF 000005 1979


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qf-000005-1979
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qf-000005-1979

