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ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen aF 000 006

Aktiangesellschaft

Werkstoffentwickl s H M Lufttrichter
eristoffentiicklung fur Fertigteile T ooy
1. Werkstoff:

Polypropylen, zur Anhebung der Wirmeformbestandigkeit mit Talkum oder
Asbest gefiillt, FUllstoffantelle zwischen 10 und 25 Gew.% sind zulidssig.
Die verwendeten Qualitédten (QK ......) sind auf der Zeichnung angegeben.,
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Qualitdtsmuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK
nach dieser Vorschrift geprlift und genehmist sein, ehe eine Lieferung
erfolgen kann.

4. Prifmenge:
Zur Uberpriiffung der geforderten Zigenschaften nach Pkt. 6.1 bis 6.4 ist
min 1 Teil pro Teilsnummer, fir die Pkte. 6.5 u. 6.6 je min ein weiteres
Teil erforderlich.
Diz Anzahl der Priiflinge zur Qualititsiiberwachung hingt von der Eingangs-
menge ab und wird von der Abt. OSA festgelegt.

3. Prifkorper und Priifeinrichtungen:

5.1 Prifkdrper
5.1.1 Als Prifk®rper wird der Lufttrichter selbst (Pkt. 6.5 u. 6.6} oder Ab-
schnitte davon (Pkt. 6.1 bis 6.4) verwendet,

5.1.2 Zur Bestimmung der Rohdichte (Pkt. 6.1) dient der Materialstrang, der als
frgebnls der Scnmelzindex-Bestimmung gewonnen wird.

5.1.3 Zur Bestimmung des Schmelzindex (Pkt. 6.2) werden aus dem Lufttrichter
Sticke von A4 5 mm Kantenlinge hergestellt.

5.1.¢ Zur Bestimmung des Glihrilckstandes (Pkt. 6.3) wird zunichst elnes Durch-
schnittsprobe hergestellt: Aus mehreren Stellen des Luftirichters werden
Stlcke belleblger Grofe herausgeschnitten. Diese Stiicke werden zerkleinert
und miteinander vermischt. Aus dieser Durchschnittsprobe wird die Probe
zur Priifung entnommen.

5.1.5 Diz Bestimmung der Schlagzghigkeit nach Dynstat (Pkt. o.4) erfolgt an 5
Proben, die aus den in der Zeichnung markierten Stellen 2ntnommen werden.

5.1.6 Die Beurteilung der Warmeformbestindigkeit (Pkt. 6.5) und der Kiltebestdndig-
kelt (Pkt. ©.6) erfolgt an Lufttrichtern, die produktionsmiBig am Kihler
oder an einem diesem nachgebildeten Metallrahmen befestigt werdan.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung cdalir,

(Al dofl die gelisferte Ware die Opal-Zaichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen siner ersten Serienliefecung st unauf- ‘
_nacied gefordest ein Prifbericht mitzugaban, ous dem ersichtlich ist, ﬁiuﬁ die Spezifikationen erfillt werden. :
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5.2

5.2.1
5.2.2

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

6.6

Priifeinrichtungen

AuBer den zur Durchfiiirung der Prilfungen nach DIN dort angegebenen Gerdten
und Prifmittel sind zusHtzlich noeh folgende Priifeinrichtungen erforderlich:

Wirmeschrank bis +l20°C nach DIN 50 011, Pkt.2.2
Kihltruhe bis -40%

Aaforderungen:

Bel Erstbemusterungen und filr die laufende Qualltatsiiberwachung werden die
angefilirten Priifungen an Proben ohne Vorbehandlung (Anlieferungszustand)
durchgefilhrt. Die Priifung und Auswertung erfolgt, wenn nicht anders angegeben,

in allen Féllen bei +23°C + 5 K.

Die in 6.3 angefiihrte DIN-Norm wird‘entgegen ihrem allgemeinen Anwendungsbe-

relch auch fir diesen Kunststoff angewendet.

Ist

Rohdichte nach DIN 53 479, Pkt.7.2
Schmelzindex nach DIN 53 735
Glihrliekstand nach DIN 53 568, Bl.l
Schlagzdhigkeit (Dynstat) nach DIN 53 453
Wirmeformbestandigkelt

Nach 24 h bei +110°C + 2,5 K
Beurtellt nach Angleichung auf
+23°C + 5 K

K&ltebestandigkelt

Nach 24% h bet -30°C + 3 K
Beu.gteilt nach Angleichung auf
+237°C + 5 K

Angaben in Zeichnungen:

In das Werkstoffeld des Schriftfeldss bel Einzelteillzelchnungen oder an das

Einzeltell in Zsb.-Zelchnungen ist einzutragen:

QF Q00 006
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Soll

1,00 bis 1,10 g/em

2 bls 200 g/10 min
7 bis 22 Gew, %
8 bis 15 KJ /"

Keine Verdnderungen,
wie z.B. Verzug,fin-
fallen, Rlsse, Bri-
che u, dhnliches

Keine Verdnderungen,
wie z.B. Verzug,Ein-
fallen, Risse, Bril-
che wu., #hnliches
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