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Werkstoffentwicklung | fur Fertlgtelle fir Schraubenfedern

der Radaufhingung

1. Werkstoff:
Polyurethan (PUR) - Flastomer, transparent, regeneratfrei.
2. Verwendunsg:

Schlduche in fertigen Abmessungen gem#f Zelchnung zur Gerduschdampfung an
Schraubenfedern der Radaufhingung.

3. Bemerkung:

Qualitdtsmuster, flir die diese Vorschrift zutrifft, milssen von der PEX
nach dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, che eine Lleferung

5.1 Prifkorper
5.1.1 Als Priifkorper wird der Schlauch selbst (6.1, 6.4 und 6.8) oder Abschnitte
davon (Pxt. 6.2, 6.3 und 6,7.1) verwendet.

5.1.2 Die Bestimmung der Zugfestigkeit und ReiBdehnung (Pkt. 6.5, 6.6, 6.7.2 ud
. 6.7.3) wird nach DIN 53 455 an Probekbrpern Nr. 4 durchgefilwt., Die Priif-
"\3 kdrper werden aus dem aufgeschnittenen Schlauch ausgestanzt. Es werden Je
5 Prifkorper gepriift.

5.2 Priifelnrichtungen

AuBer den zur Duwrchfilhrung der Priifungen nach DIN dort angegebenen Gerdten
und Priifmittel sind noch folgende Prifeinrichtungen erforderlich:

5.2.1 1 Wirmeschrank bis +100°C nach DIN 50 011, Pkt. 2.2
5.2,2 1 Kihltruhe bis -40°%C + 3 K

5.2,3 1 Pederpriifmaschine fir dynamische Priifung

5.2.4 1 Becherglas, hohe Form, 400 ml oder grifer

5.2,5 1 Uhrglas (zum Abdecken), 100 mm @

5.2.6 Filterpapler

) erfolgen kann.
4, Priifmenge:
C
:g Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften (Pkt. 6.1 bis 6.7) sind min
g 2 10 Schlduche in fertigen Abmessungen geméB Zelchnung erforderlich.
g Flir die Dauerpriifung (Pkt. 6.8) werden min 12 Schlzuche bendtigt.
N z Die Anzahl der Priiflinge zur QualitHtsliberwachung hidngt von der Eingangs-
5 menge ab und wird von der Abt. QSA festgelegt.
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Fortsetzung: siehe Riickseite

Unbeschadet atwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tradgt der Lieferant die Veraontwortung dafir,

MEtir armiv] dof die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen siner arsten Serienlieferung ist uncul-

a nain erled, gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, ﬁcﬁ die Spezifikationen erfOllt werden.
100
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6. Anforderungen:

Die Prifung und Auswertung erfclgt, sowelt nicht anders angegeben, in allen
Fdllen bei +23 % + 5 K.
Ist Soll

6.1 Ausfilhrung Die Schlduche missen
frei sein von Ferti-
gungsfehlern wie Bla-
sen, Lunker, riefige
Oberflidche und Inhomo-
genit&ten, welche die
Gebrauchselgenscharl-
ten verdndern.

6.2 Rohdichte nach DIN 53 479, Pkt. 7.2 (1,16 + 0,05) g/cm5

6.3 Harte nach DIN 53 505 85 bis 90 Shore A

Diese DIN-Norm wird entgegen ihrem
allgemeinen Anwendungsbereich auch
i) flir diese Teile angewendet.
6.4 Temperaturbestindigkeit
Nach Lagerung iber 24 h bel

6.4.1 +90% + 2,5 K Priifkérper darf nicht
zusammenfallen, auf -
bldhen oder klebrig
werden.

6.4.2 -40°% + 3K Keine Briiche, Risse
oder sonstige Verfor-
mungen.

Die Beurteilung wird Jeweils beil den
angegebenen Auslagerungstemperaturen
unmittelbar nach den vorgeschriebenen
Auslagerungszelten durchgefihrt,
6.5 Zugfestigkeit nach DIN 53 455 min 4,0 kN/bm2
: Priif geschwindigkeit 100 mm/min + 10 %
6:% Reifdehnung nach DIN 53 455 min 500 % .
Priifgeschwindigkeit 100 mm/min + 10 % '
6.7 Hydrolysenbesténdigkeit
Nach Lagerung tiber 120 h in Wasser
bel +100°C + 2,5K
6.7.1 Hértednderung max 10 Shore A
(gegentiber dem Anlieferungszustand)
Priifung nach 6.3
geprﬁft 30 min nach Abkilhlung auf
+23 °c + 5 K. Die Priifkdrper werden
mit Filterpapiert getrocknet.
6.7.2 Anderung der_Zugfestigkelt_ max 4o %
(gegeniiber dem Anlieferungszustand)
Priifung nach 6.8
Priifbedingungen siehe 6.7.1
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