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Werkstoff-Entwicklung fo Ferhgfelle ] u. Windschutz

1. Werkstoff

Offenzelliger PUR-Schaum auf Polyester-Basis mit allseitig geschlossener AuBea -
haut, die durch Imprignieren (Versiegeln) erzeugi wird.

Die FlHche des Profils, dle belm Einbau auf dem Blechteil zur Anlage kommt,
1st mit einer beidseitig haftenden Klebefolie versehen, die auf der Aullen-
seite mit silikonisiertem Papier abgedeckt ist.

Abdich'bung an Stegblech und Windschutz zur Gerduschdammung.

} 3. Emerkuéng;

Qualitdtsmuster, fir dle diese Vorschrift zutrifft, missen ven der PEK nach
dieser Vorschrift geprift und genehmigt sein, ehe :eine Lieferung erfolgen
kann.

L,  Prifmenge:
Zur Uberpriifung der geforderten Elgenschaften nach Pos. 6 2 bis 6.9 sind bei
Erstbemusterungen wid 1n SchiedsfiZllen min 3 Teile erforderlich.
Die Anzahl der Telle zur Qualititsilberwachung hingt von der Eingangsmenge ab
und wird von der Abtellung QSA festgelegt.

]

5.  Probekbrper:
Die Probekdrper, deren Abmessungen in den entsprechenden Prifvorschriften .
festgelegt sind, werden wie folgt hergestellt:

‘} ) Die Imprignierung (Versiegelung) wird vom Schaum,falls erforderlich,mechanisch

so getremnt, daB dle gewlinschte Probendicke mit gleichmiSiger Zellstruktur er-
halten bleibt. :

Produktentwicklung und Konstrukiion

6. Anforderungen:

Die Priifung und Auswertung erfolgt, wenn nicht anders a.ngegeben, in allen
Fallen bel +23 °c + 5 K.

6.1 Allgemeines:
Diese Technischen Lieferbedingmungen umfassen die Anforderungen an einen PUR~
Schaum, der mit einer festhaftenden geschlossenen AuBenhaut versehen ist.
Die geschlbssene AuBenhaut darf keine Risse, BlaLsen, Lunkerstellen und Bear-
beitungsspuren aufweisen,

e 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,
AF Kor Archiv dofl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist

s nein erled. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spefifikationen erfiiit werden.
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Dicke der PUR-Haut

Raumgewicht (mit Imprignierung)
Zugfestigkeit und Dehnung beim Bruch
nach DIN 53 571

Probekdrper A (ohne Haut)

Im Anlieferungszustand

Zugfestigkeilt
Dehnung beim Bruch

Nach_Heifdampfalterung_

entsprechend Opel 283, Pos. 5

Die Prbekdrper werden danach 24 h bei
+70°c + 2,5 K getrocknet sowle 16 h bel
+23°C + 5 K und 50 % rel. Luftfeuchte
auf Normalklima angeglichen,

Zugfestigkeit

Anderung gegeniber den Werten in Pos. 6.4.1.1
Dehnung beim Bruch '
Knderung_gegeniiber den Werten in Pos. 6.4.1.2

entsprechend Opel 283, Pos. 9

Die Pramktrper werden danach 16 h beil
+22°C + 5 K und 50 % rel. Luftfeuchte
auf Normalklima a.ngeglichen.

Zugfestig,keit

Anderung gegenilber den Werten in Pos. 6.4.1.1
Dehnung belm Bruch.

Anderung gegeniiber den Werten in Pos, 6.4.1.2

- e - w om =

entsprechend Opel 258

Die Pmbdcorper werden danach 16 h bel
+23°% + 5 K wd 50 % rel, Luftfeuchte
auf Normalklima angeglichen.

Zugfestigkelt

Inderung gegeniiber den Werten in Pos, 6.4.1.1
Dehnung beim Bruch ’
Inderung gegenlber den Werten in Pos. 6.4.1.2

Welterreifestigkeit

nach Opel 283, Pos. 11, Jedoch mit AuSenhaut
und Einschnitt 50 mm.

Ausferfigungs-Nr.: 1 | Datum: 1/76 AUSQefe”iQ'%Z Genehmigt

Soll

min 0,25 mm
(100+10) g1
min 18 N/cm2
min 200 . %
max 80 %
max 50 %
max 10 %
max 50 %
max 10 %
max 50 - %
mn 6 - Nem
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