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A“*"ge””“f° Polyethylen-Schutz-
Werkstoff-Entwicklung {:Ul' Ferﬁgteile rohr fir Stof-

dampfer

Folgende GME-Priifverfahren, Werkstoffvorschriften und nationale Normen kommen
in dieser Vorschrift zur Anwendung:

GME 60 252 Hirtepriifung nach Shore A und D
GME 60 255 - Best&ndigkeit von Elastomeren gegen Fliissigkelten und Fette
UK 000 093 Polyethylen haher Dichte
DIN 50 011, Teil 1 WHrmeschrinke
1.1978
J 1. Werkstoff:

Polyethylen hoher Dichte entsprechend QK OCO 093, geeignet zur Her-
stellung von Hohlkdrpern im Blasverfahren.

Schutzrohre fir StoBd@mpfer in fertigen Abmessungen gem3B Zeichnung.

|

3. Bemerkung:

Freigabemuster, flr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Varschrift gepriift und van der Produktentwicklung und Konstruktion
genehmiqt sein, ehe eine Lieferung erfslgen kann.

Bei besbsichtipter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichiet, unesufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Preduktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
- bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Produktentwicklung und Konstruktion

[ Prﬂfmeggg;

Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften (Pus. 7) werden mindestens
3 Schutzrohre bendtigt.

Die Anzahl der Priiflinge zur Qualit#tsiiberwachung hingt von der Eingangs-
menge ab und wird von der Abt. QSA festgelegt.

—————{ Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,
* for Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften arfllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung Ist
nein arled, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spaz"fikaﬁonen erfallt werden.
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Als Probekiirper wird das Schutzrohr und der Teller im Zusammenbau
(Pos. 7.3 bis 7.5) oder Teile des Schutzrohrs (Pos. 7.2 und 7.6)
veruendet.

AuBer den zur Durchfiihrung der Priifung nach GME angegebenen Gerzten
und Priifmitteln sind noch folgende Priifeinrichtungen erforderlich:

6.1 Wirmeschrank, regelbar, mit natldrlicher Durchlﬁfiung, der in der Lage
ist, die geforderten Priiftemperaturen innerhalb - 2,5 K konstant zu
halten. (Geeignet hierflir 1st ein WHrmeschrank nach DIN 50 011, Teil 1,
Abschnitt 2.2).

6.2 Kalteschrank bis -40°C I 3K.
= Prifeinrichtungen for Warmebesténdigkeit (Pos. 7.3)

siehe Seite 2 und 3
6.bL Priifeinrichtungen fiir Kugelfalltest (Pos. 7.5)

Priifeinrichtung flir Warmebestindigkeit (Pos. 7.3)
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Priifvorrichtung
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