ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen |2 ooo 019
iengesellschaft "
Werkstoff.E " Schalt- und Wahl-
erkstoff-Entwicklun 0 : . &
g fir Fertigteile hebelknép e
Folgende GME-Priifverfahren, Werkstoffvorschriften und nationale Normen kommen in
diesen Technischen Lieferbedingungen zur Anwendung:
DIN 50 011, Teil 1, 1.1978 Warmeschrinke
GME 60 258 ' Kiinstliche Alterung von Elastomeren
GME B0 266 Reinlgungsmitielbesténdigkeit von Kunststoffen,
crganischen Beschichtungen und selbstklebenden
Folien
GME B0 269 Prifung der Abriebfestigkeit von beschichteten
: _ Kunststoffteilen
GME 60 275 Bestdndigkelt von Teilen der Karnasserieilnnenaus-
stattung gegen synthetische SchweiBlisung
~ GME 60 276 Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen
u) der Herosserleausstattung
5 GME &0 292 Bestimmung der Lichtechtheit _
%E GME 60 326 Flichtigkeit organischer Bestandteile (Fogging-Effekt)
= in Werkstoffen der Karosserieausstattung
c
Q GME T 5001 Formteile aus Polyurethan-Integralschaum =
- Allgemeine Anforderungen
[
2 Is0 3795 Road vehicles - Determination of burning behavipur of
?— interior materisls for motor vehicles
% | Q« ooo 108 Polyamid 6 - Stsndardqualitst
% QK 000 136 Polyamid 6.6 - warmestabilisiert
_‘-:; 0K 000 146 Polyamid 6.6
3 QK D00 147 Polyamid 6.6
QK 000 361 CAB-Formmasse - mittelbart
C:) QN 4096 GO Feinzink-GuBlegierung _
Qu 0oc oo Anforderungen zur Erfiillung ven Umuweltschutzgesetzen
1 Werkstaff:
1.1 Ausflihrung A: HKern aus Polyamid nach QK 000 108 wahlweise QK 000 146 pder
QK 000 147.
Uberzug aua Paolyvinylchlorid (PVC) nach QK 000 427.
1.2 Ausfiihrung 8: HKern aus Polyamid nach QK 000 108 wahlweise QK 000 146 oder
QK 000 147,
Uberzug sus Cellulcseacetobutyrat CAB nach Q4 080 361 und
Lacklerung (Holzmasereffekt).
=] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafor,
¢ for Archiv doff die gelisferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfllt. Mustern sowle Teilen einer ersten Serienliefering Ist
neln erted. unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichllidxyas die Spezifikationen erfdilt werden,
D D A
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QF 000 D18

1.3

Tols

1.5

6.2

Ausfiihrung C: HKern sus Polyamid nach QK 000 108 wahlweise UK D00 146 oder
Q¥ 000 147.
{lberzug aus Polyurethan-Integralschaum nach GME T 5001,
Qualitét siehe Freigabe.

Ausfihrung D: HKern sus Polyamid 6.6 nsch QK 000 136.
Uberzug aus Polyurethen-Integralschaum nach GME T 5001,
Qualitét siehe Freigabe.

ARusflihrung E: HKern aus ZinkdruckguB nach QN 4096 GD.
Uberzug sus Polyurethan-Integralschaum nach GME T 5001,
(:) Quellitat siehe Freigabe.

Verwengung

Formteile gem#B Zeichnung als Schelt- und W&hlhebelkndpfe der MT- bzw.
AT-Schaltbetitigung.

Bemerkuga;

EZEITED

Freigabemuster, fir die diese Varschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift geprift und von der Produktentwicklung und Kanstruktion
genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung van dleser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Bemusterung
und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion varzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Priifmen

e:
=== SSSSE-I

Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften nach Pos. 7 sind mindestems
6 Teile erforderlich.

Probekdrper:

Als ProbekSrper werden die Fertigtelle verwendet.

Priifger8te und Hilfsmittel:

AuBer den zur Durchfilhrung der Priifungen nach GME dort angegebenen Priif-
gerditen und Hilfsmittel sind noch folgende Prifeinrichtungen erforderlich:

Wirmeschrank, der in der Lage ist, die vorgeschriebene Temperatur ein-
schlieBlich der Toleranzen einzuhalten. (Geeignet hierftir sind Warme-
schrinke nach DIN 50 011, Teil 1, Abs. 2.2).

K#lteschrank bzw. K8ltetruhe mit einer Kihlmiglichkeit bis -259C % 3 K.

Ausfartigun
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