ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen oF 000 020

Aktiengesellschaft

3 . v . . Verkleidung Streb
Werkstoff-Entwicklung for Fertigteile Racgehduse.

Folgende GME-~ und Opel- Priifverfahren sowle nationale Normen kommen in dieser
Vorschrift zur Anwendung:

GME 60 252 Hartepriifung nach Share A und D
GME 60 267 Bestimmung der Schlagz#higkeit van Kunststoffteilen
GME 60 292 Bestimmung der Lichtechtheit
GME 60 200 Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien,
Pappen, Holz o.3.
Opel 4L206A Gitterschnittprifung von aorganischen Beschichtungen
Opel 42068 kratzfestigkeit von organischen Beschichtungen
DIN 12 602, 5.1977 Extraktoren nach Soxhlet mit Kegelschliffen
DIN 50 011, Teil 1; 1.1978 UWirmeschrinke
DIN 53 &35, 4.1977 Biegeversuch und Schlagbiegeversuch an
- Dynstat - Probekdrpern
-,) DIN 53 479, 7.1976 Bestimmung der Dichte

1. Werkstaff:

2. Verwendung:

Verkleldung fiir Strebe Radgeh&use in fertligen Abmessungen gem#B Zeichnung.

3. Bemerkung:

Qualit&tsmuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEX nach
dieser Vorschrift geprift und gemehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen
kann.

Bnderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualiti#t erfordern
eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Produktentwicklung und Konstruktion

o Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften nach Pos. 8 sind mindestens
i:) 5 Teile erforderlich.

3. Probekidrp

er:
s|S|EmmEmmsRmss
Als Probekirper werden die angelieferten Teile bzw. Abschritte davon oder

Probekirper wie in den jeweiligenm GME bzw. Opel Priifverfahren oder
DIN=-Normen angegeben, verwendet.

6. Probenvorbehandlung:

Wenn nicht anders angegeben sind die Probekdrper bei Erstbemusterungen und
in Schiedsfdllen nach GME 60 300 -B1- vorzubehandeln. Die laufende
Qualitdtsiberwachung erfolgt an Probek&rpern ohne Vorbehandlung im An-
lieferungszustand.

— 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dcfﬁ.r,
MF far Archlv daf die geliefete Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist |

2 neln arled, unauvfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem erslchtlif:h ist, daB die Speziikaﬁonen erfollt werden.
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7. Prifperdte und Hilfsmittel:
7.1 Prifgerdte entsprechend den jewelligen GME- DIN- bzw. Opel-Prifverfahren.
7.2 Extraktor nach Soxhlet nach DIN 12 &02.
7.3 Warmeschrank, regelbar, der in der Lage ist die geforderten Temperaturen
innerhalb - 2,54 konstant zu halten (geeignet hierfir ist ein Wirmeschrank
nach DIN 50 011, Teil 1)
Tl Kalteschrank bzw, KEltetruhe mit einer Hihlmdglichkeit bis -BUDEfBH
7.5 Regelbarer Klimaschrank fiUr Klimate 40/95.
7.6 Geeignetes W&sserungsgefal
8. Apforderungen:
Wenn nicht anders angegeben werden die Prifungen unmlttelbar nach der Proben-~
vorbehandlung bzw. im Anlieferungszustand bei +23°CI5K durchgefthrt.
-) I st Sop11
;81 Dichte nach DIN 53 479, Verfahren A (’I,DS:D,UE)kg/dm3
, 8.2  Fullstoffgehalt (18%5) Gew.-%
[ (bestimmt durch Extrsktion des PP mit Xylol
im Soxhlet)
8.3 Hirte nech GME 60 252 - ’ 65 bis 70 Share D
8.b Schiagzihigkeit (Dynstatprobekdrper) 2
nach DIN 53 435 6 k3/m” min
8.5 Schlagz8higkeit nach GME 60 267 - 3 - . 2,45 J min
8.6 Tempergturbestindigkelit
Das Fertigteil wird 24h bei +115°CZ2,5K im ' keine nachteiligen
Wdrmeschrank gelegert. Verdnderungen
8.7 Kiltebestandigkelit
i:’ Das Fertigteil wird 2uh bei-SDuCiJH im keine nachteiligen
Kdlteschrank gelagert Veréinderungen
8.8 Klimabest&ndiokeit
Das Fertigteil wird 24h bel +QUDC§2,5H keine nachteiligen
und (95=5) % rel. Luftfeuchte im Klima- Versnderungen
schrank gelagert.
8.9 Wasserlagerung
Ein geeigneter Probekéirper vnn:s(ZthD)mm
X Fertigteildicke wird 48h bel +23°cEsK
in entionisiertem Wasser gelagert.
Gewichtséinderung + 1 Gew-% max
— i
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