ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen o 000 022

Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung 'FUT' Ferﬁgfeile

Werkzeugtasche

folgende GME-Priifverfahren kommen in dieser Vorschrift zur Anwendung:

GME 60 301 Bestimmung des Fl8chengewichtes
GME 60 302 Weichheit von Kunststoff-Folien, Kunmstleder und textilen FlZchengebilden
GME 60 306 Bestimmung der HK&ltebest&ndigkeit von Kunststoff-Folien und Kunstleder

GME 60 307 Priifung der TemperaturbestZndigkeit von Werkstoffen der Karosseriesus=-
stattung

GME 60 325 Zugversuch flr Werkstoffe der Karosseriesusstattung und Flir Dichtungs-
werkstoffe

GME 60 329 GBestimmung des StichausreiBuwiderstandes von textilen Fl&chengebilden

1. lerkstoff:

Einseitig mit 100 Gew.-% Weich-PVC beschichtetes, textiles Flichengebilde (z.B.
Kunstleder mit Gewebe-g. Gewlrketrdger
¢. \Verwendung:

Zum Herstellen von Werkzeugtaschen, evil. aus Restmaterialien.

!
w
.

Bemerkggg;

Qualititsmuster, flUr die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK nach
dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.
Brnderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualit@t erfordern
eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

Produktentwicklung und Konstruktion

é:) Zur Uberprﬂfung der geforderten Eigenschaften nach Pos. 8 sind mindestens
3 Teile erforderlich.

Form,. Abmessungen und Anzahl der Probekirper sind den jeweiligen GME-Prifver-
fahren zu entnehmen.

6. Probenvorbehandiung:

Die Probenvorbehsndlung ist entsprechend dem Angaben in den jewelligen GME-Priif-
verfehren durchzufihren.

Priifgeréte entsprechend den jeweillgen GME-Prifverfahren

— 1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenpriifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafir,
MF far Archly daB die gelieferte Ware die Ope!l-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung TIst
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf die Spelifikotionen erfGllt werden.

ja  nein erlad.
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8. Anfarderungen:

reihenrichtung

In beiden Richtungen

In beiden Richtungen

GME B0 306 - G100 - H1
In beiden Richtungen

In beiden Richtungen

oo -

ﬁz} Zus#tzliche Forderungen:

10. Angasbe in Zeichnungen:

11. Abuweichungen

B.1 Flichengewicht nach GME 60 3C1 -
8.2 Hichstkraft nach GME 60 325 - D -

B.3 Stichausreifwiderstand nach GME 60 329 -
8.4 Temperaturbesténdigkeit nach GME 60 307 -1B -

Mafliche Verdnderung in beiden Richtungen

8.5 K8ltebesté&ndigkeit nach

"™ Weichheit nach GME 60 302 - A -

'9.2 Weitere Angaben siehe Teilezelchnung.,

"QF 000 022"

Bei den nachfolgenden Angaben'"in beiden Richtungen" erfolgt die Entnahme der
Probekdrper in Kett- und Schufirichtung bzw. in Maschenst&bchen- und Maschen=-

9.1 Zugelassene Lieferanten siehe Freigabe oder Freigabe der Teilezeichnungen.

In Zeichnungen wird als Werkstoffangabe diese Vorschrift wie folgt sngegeben:

Atuweichungen van dieser Vorschrift oder zus@tzliche Anforderungen missen verein-
bart werden. Diese sind auf den Teilezeichnungen vorgeschrieben und miissen in
Priifzeugnissen, Berichten und dergl. angegeben werden.

|

Soll
500 g/mzmin

500 N/Scm min
30 N min

toy

kein Brechen

L bis G6cm
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