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TEZ “ . . PVC-Zierlelsten
Werkstoff-Entwicklung flr Fertigteile © StoBfanger

Folgende GME-Priltverfahren sowle nationale Normen und Techn. Lieferbedingungen kommen in
dieser Vorschrift zur Anwendung:

ASTM G 23-81 Standard Practice for Operating Light-Exposure Apparatus
(Carbon-Arc Type) with and without Water for Exposure of
Nonmetallic Materlals

DIN 53 381, Teil 1, 05.83 Priffung von Kunststoffen, Bastimmung der Thermostabiiitat
von Polyvinyichlorid (PVC), Dehydrachlorierungsverfahren

GME 60 201 Schwefeldioxidhaltige Kondenswasser-Wechselklimaprifung

( GME 60 202 Beanspruchung in Kondenswasser-Klimaten
i GME 60 206 Salzsprithnebelprifung

GME 60 252 Hartepriifung nach Shore Aund D

GME 60 257 Zugversuch fiir Elastomere

GME 60 266 Reinigungsmittelbestandigkeit von Kunststoffen, arganischen
Beschichtungen und selbstkiebenden Folien

GME 60 268 Stelnschlagbestdndigkeit von organischen Beschichtungen,
Kunststoffen und selbstklebenden Folien

GME 60 300 Prabenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien, Pappen,
Hoiz 0. 4.

GME 60 307 Priifung der Temperaturbestindigkeit von Werkstoifen der
Karosserieausstattung

L QU 000 001 Anforderungen zur Erfiillung von Umweltschutzgesetzen
SAE J 1960 June 89 Accelerated Exposure of Automotive Exterior Material Using

a Controlled !rradiance Water Cooled Xenon Arc Apparatus.
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Unbeschadat etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung daflir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt.

Ein Prufbericht mit zahienmaBigen Ergebnissen aus Prifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.
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1 Werkstoff
1.1 Ausfithrung A

PVC-Kemn, rilckseitlg mit Aluminium bedampfte Polyethylenterephthalatfolle (PETP) mit PVC-
Unteriage, allseitig mit glasklarem PVC ummanteit. )

1.2 Ausfithrung B
PVC, eingefirbt entsprechend Zeichnungsangaben.

2 Verwendung
Ziereisten in fertigen Abmessungen gemaB Zelchnung flr StoBfanger.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrift, missen nach dieser Vorschrift geprift werden
und von der Produktentwickiung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen
kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dleser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen

Mustern Ist der Hersteller verpfiichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation
Gber alle vorgesehenen Veranderungen zu Informleren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der
geanderten Ausflihrung zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen,
bevor die Abweichung In der Lieferung einsetzen kann.

4 Priifmenge

Zur Uberpriifung der geforderten Eigenschaften nach Pos. 7 sind zur Erstbemusterung
mindestens 6 Teile, zur laufenden Qualitatsliberwachung mindestens 2 Teile der Zierielsten
erforderich.

5 Probekorper

Als Probekdrper werden die angelleferten Teile bzw. geeignete Abschnitte davan oder
Probekorper, wie in den Jewelligen GME-Prifverfahren oder DIN-Normen angegeben, verwendet.

6 Prifgerate
6.1
Priifgerate entsprechend den angegebenen GME-Prifverfahren und DIN-Norm.

6.2

Klimaschrank, der in der Lage ist, dle vorgeschriebene Temperatur und Luftfeuchte einschlielich
der Toleranzen einzuhalten.

6.3

Weather-Ometer Prifgerét Typ DH oder EH nach ASTM G 23 und Xenon Arc Weather-Ometer
Priifgerat Typ AH oder BH nach SAE J 1960. '

6.4

Warmeschrank, der In der Lage lst, die vorgeschriebenen Temperaturen, einschiielich der
Toleranzen einzuhaiten.
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7 Anforderungen

Die Probenvorbshandlung firr die entsprechenden Priifungen erfolgt wenn nicht anders
vorgeschrieben nach GME 60 300-B2. Sowelt nicht anders angegeben, gelten die Prifungen flr

belde Ausfiihrungen. '
SOLL IST
7.1 Aufbau
7.1.1 Ausflhrung A
7.1.1.1 Kern
7.1.1.1.1 Werkstoff PVC
7.1.1.2 Folie
7.1.1.2.1 Werkstoff PETP
7.1.1.3 Folie

(»- 7.1.1.3.1 Werkstoff PYC
7.1.1.4 Ummantelung
7.1.1.4.1 Werkstoff PVC (glasklar)
7.1.2 Ausfihrung B
7.1.2.1 Werkstoff PVC

7.2 Anforderung an den Zierstreifen

7.2.1 Allgemeine Anforderungen Die Oberfliche des
Zierstreifen soll
glatt und frei von
Rlefen, Poren,
Blasen, Kndtchen
oder sonstigen

( Fehistellen sein. Bel
der Ausfihrung A
miissen die Enden
des Zierstrelfens
versiegelt sein.

7.2.2 Harte nach GME 60 252 - (55 * 5) Shore D
7.2.3 Zugfestigkeit nach GME 60 257 - 20 MPa min
Normprobekdrper S 3A

Vorschubgeschwindigkeit: (100 £ 10) mm/min

7.2.4 ReiBdehnung nach GME 60 257 - (300 + 100) %
Normprobekdrper S 3A

Vorschubgeschwindigkeit: (100 = 10) mm/min
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