Aermnomainct Techn. Lieferbedingungen | or 000 o2t
Werkstoff-Entwicklung fUr Fer’ﬂgfelle Zierleiste

Folgende GME-Priifverfahren, Werkstoffvorschrifien und Normen kommen in
dieser Vorschrift zur Anwendung: ' '

GME 60 266 : Reinigungsmittelbesténdigkeit von Kunststoffen,
. : : organischen Beschichtungen und selbstklebenden
Folien Co o
GME 60 276 - Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen
der Karosserieausstattung
GME 60 292 Bestimmung der Lichtechtheit
GME 60 300 Probenvorbehandlung von Kunststoffen, Textilien,
Pappen, Holz ¢.d, : _
GME 60 307 ' Priifung der Temperaturbestindigkeit von Werk-
'(- stoffen der Karosserieausstattung
- QS 1010 Z0 Band und Blech aus weichen unlegierten St&hlen
Q@S 1010 ZV Feuerverzinktes Band und Blech aus weichen un-
legierten StZhlen
™ 4038 00 Schaumfolie

DIN 1745, Teil 1, 12.1976 Bleche"und Binder aus Aluminium und Aluminium-
Kietlegierungen mit Dicken iiber 0,35 mm

DIN 50 011, Teil 1, 1.1978 Wirmeschrinke

IS0 3795 Road vehicles-Determination of burning behaviour
of interior materials for motor vehicles

1 Werkstoff:

Profiliertes Band oder Blech aus Aluminium, Oberseite holzfurniert,
Furnier mit Alkydharz beschichtet, wahlweise mit Schaumfolie kaschiert.
Rickseitig mit Befestigungslelste aus feuerverzinktem Band oder Blech

05 1010 ZV, wahlweise QS 1010 Z0 grindiert, verklebt.

Produktentwicklung und Keonstruktion

Zierleiste in fertigen Abmessungen gemiB Zeichnung.

] Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
IF far Archiv daf} die geliefarte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfallt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

nein erled, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugaben, aus dem ersichtich ist, dafl die Spezi"kctiﬂan erfGllt werden,
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;3.

4.

5.

6.2

6.3

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser
Vorschrift gepriift und von der Produktentwicklung und Konstruktion ge-
nehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller
verpflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Proben zur erneuten Be- = - -
musterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion
vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Zur Uberpriifung der geforderten Bigenschaften nach Pos. 7 sind zur
Erstbemusterung mindestens § Teile, zur laufenden Qualitidtsiiberwachung
mindestens 2 Teile erforderlich.

Als Probekdrper werden die angelieferten Teile bzw. geeignete Ab-
schnitte davon oder ProbekGrper, wie in den jeweiligen GME-Priifverfahren
angegeben, verwendet. ’

AuBer-'den zur Durchfiihrung der Priifung nach GME angegebenen Priifgerdte
sind noch folgende Prifeinrichtungen erforderlich:

Klimaschrank, der in der Lage ist, die vorgeschriebene Temperatur und

Luftfeuchte einschlieBlich der Toleranzen einzuhalten.

Wirmeschrank, der in der Lage ist, die vorgeschriebenen Temperaturen,
einschlieBlich der Toleranzen einzuhalten, (Geeignet hierfiir singd
Wirmeschrinke nach DIN 50 011, Teil 1, Abschnitt 2.2).

Kiihlschrank oder Kiihltruhe, die in der Lage sind —30°C innerhalb
t 3 K konstant zu halten.
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