. . OF 00 1203
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen | schutzxappen
Werkstoff-Entwicklung FUf Fen‘lgfelle

)

e

- UNGULTIG,

3

ERSETZT DURCH

~ GME 12001

Referenzbeziehungen siehe Seite 2

Produkientwicklung und Kanstruktion

= Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwertung dafir,
‘0 Archiv doB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlisferung ist
vnaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezi‘ikntionen erfolit werden,
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Zwischen dem bisherigen Angaben nach OF 00 1203 und den neuen Angaben nach

GME 12 D01 gelten folgende Referenzbeziehungen:

alt
Pos.
24 Werkstoff
Ausfiihrung A:Silikongummi
Ausfilhrung B:Hypalon
Se Harte
5e2 Bruchdehnung
5.3 Dzonbest&ndigkeit
nach Opeli251
5ol Hitzebest8ndigkelt
5.5 Kdltebestdndigkelt
5 Ulbestandigkelt
9.7 Bleibende Verformung Vg

5.8 Verbleibende Spannkraft Sy
5.9 Weiterreilfestigkeit

5.10 Elektrische Priifungen
5.10.1 Oberfléchenwiderstand

2 Durchschlagspannung
0.3 HKriechstromfestigkeit

5.10.4 Dielektrizit#tskonstante

redaktionellen Anderungen vorgenommen.
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Werkstoff
Ausfihrung A: VMQ-Elastomer
Ausfiihrung B: CSM=Elastomer

GME 60 252 -
GME 60 256 =
ReiBdehnung nach GME 603257~
Ozonbestidndigkelt nach
GME 60 251 = 2A2U-
Alterungsbestindigkeit
nach GME 60 258-
Kéltebestandigkeit

nach GME 60 259~
{libestandigkelt nach
GME 60 255-

Zugverformungsrest

nach GME 60 2&63-
Verbleibende Spannkraft Sy
WeiterreiBfestigkeit

Oberflachenwlderstand nach
DIN 53 482
ODurchschlagspannung
Kriechstramfestigkeit nach
DIN 53 480
Dielektrizitdtskonstante

Bei der Umstellung auf GME wurde der Inhalt vullsténdig dberarbeitet und E1niga

Gl .chzeitig wurde die Prifung der Dichtheit gegenuher Feuchtigkeit (Pos. 7.17)
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