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TEZ Sitz-Flhrungsschiene

Werkstoff-Entwickiung - far Fertigteile

1 Geltungsbereich

Diese Techn. Lieferbedingungen gelten fiir Zsb. Sitz-Fiihrungsschienen, innen und auBen, die in fertigen
Abmessungen geman Zelchnung verwendet warden.

Diese Lieferbedingungen enthalten die Anforderungen an den Werkstoff der unterschiedlichen
Ausfiihrungen der Flihrungsschienen.

1.1 Austilhrung A (je nach Modell)
Oberteil, Sitz-Flihrungsschiene

1.2 Ausfilhrung B (je nach Mcdell)
Unterteil, Sitz-Filhrungsschiene

1.3 Ausfithrung C (je nach Modell)
Oberteil, Sitz-Flihrungsschiene

1.4 Ausfithrung D (je nach Modell)
Unterteil, Sitz-Fihrungsschiene

2 Bemerkung

Freigabemuster, filr die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vorschrift gepriift und von der
Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bei beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller verpflichtet, unaufgefordert dem
Abnehmer Praben zur erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwickiung und
Konstruktion vorzulegen, bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

3 Anforderungen an den Werkstoff
3.1 Werkstoff
Kaltgewalztes Feinblech oder Band mit gewéhrleisteter Mindeststreckgrenze zum Kaltumformen.

Ausfertigungs-Nr.: 2 Datum: 11/89 Ausgefertigt: Genehmigt:,hﬂ’ l@( Seite 1 Vong S.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolganden Sti;i(probenprufungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, daB die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflit.

Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Priifungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fihrungsanderung mitzugeben.
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3.2.1 Ausfihrung A

3.2.2 Ausfiihrung B

3.2.3 Ausfiihrung C

3.2 Chem. Zusammensetzung (Stiickanalyse) In Massenanteil In %

Stahisorte 1 Stahlsorte 2
Kohlenstoff 0,12 max 0,14 max
Silizium 0,55 max 0,55 max
Mangan 1,06 max 1,60 max
Phosphor 0,035 max 0,035 max
Schwefel 0,035 max 0,035 max
Aluminium ges. 0,015 min 0,005 bis 0,09
Niob 0,11 max ) 0,005 bis 0,07
Vanadium Y Spuren ) 0,24 max 0,005 bis 0,1 .
Titan ¥ 0,24 max ) 0,005 bis 0,12

Y Diese Zusatze sind einzeln oder in Kombination In den Stahlen enthalten.

Stahlsorte 3 Stahlisorte 4
Kohlenstoff 0,12 max 0,14 max
Silizium 0,55 max 0.55 max
Mangan 1,30 max 1,60 max
Phosphor 0,035 max 0,035 max
Schwefel 0,035 max 0,035 max
Aluminium ges. 0,015 min 0,005 bis 0,09
Niob V 0,11 max 0,005 bis 0,07
Vanadium Y Spuren 0,005 bis 0,1
Titan P 0,24 max 0,015 bis 0,12

Y Diese Zusitze sind einzeln oder In Kombination in den Stahlen enthalten.

Stahlscrte 5 Stahlsorte 6
Kohlenstoff 0,12 max 0,12 max
Silizium 0,55 max -
Mangan 0,86 max 1,20 max
Phosphor 0,035 max 0,035 max
Schwefel 0,035 max 0,035 max
Aluminlum ges. 0,015 min —en
Niob V 0,11 max )
Vanadium " Spuren ) 0,24 max ) 0,30 max
Titan ! 0,24 max ) )

! Diese Zusatze sind einzeln oder in Kombination In den Stihien enthalten.

Ausfertigungs-Nr.. 2

Datum:

11/89

Genehmigt'l",\,( Efk_

Seite 9 von g5 S

Opel Form, 66 166-1 A WO 11 87

Ausgefertigt: %
7

ADAM OPEL AG

Documents

Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 15:15:57 2016
Full document details: OPEL QF 0100011989


http://avadocuments2026.com/doc/opel-qf-010001-1989
http://avadocuments2026.com/doc/opel-qf-010001-1989

