ADAM OPEL
Aktiengesellschoft

Techn. Lieferbedingungen

QF 06 0002
Keilrippenriemen
mit dem Profilkurz-

Werkstoff-Entwicklung

zeichen "KM

fir Fertigteile

Folgende GME-Prifverfahren, Werkstaffvorschriften und nationale Norm kommen in
diesen Techn. Lieferbedingungen zur Anwendung:

E DIN 7867, 06.84- Keilrippen-Riemen und =Scheiben

GME 60 256 Bestimmung der Kugeldruckhirte van Elastomeren
Internationale Gummihdrtegrade (IRHD), Mikroh#rtepriifung

GME 60 258 Kiinstliche Alterung van Elastameren

Qqu 000 001 Anfaorderungen zur Erfiillung von Umweltschutzgesetzen

1. Zueck

In diesen Technischen Lieferbedingungen sind die Anforderungen und Priifbe-
dingungen festgelegt, die Keilrippenriemen mit dem Profilkurzzeichen "K"
nach E DIN 7867 erfillen miissen.

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-
achrift gepriift und von der Produkientwicklurng und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kenn.

Beli beabsichtigter Abuweichung von dieser Vorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert dem Abrnehmer Praoben zur erneuten Bemusterung und
Gernehmigung durch die Produktentwicklung und Kaonstruktion varzulegen, bevor
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

Als Priifling wird der Keilrippenriemen bzw. geelgnete Abschnitte davon odar
Probekfirper entsprechend den Angaben der jeweiligen Priifverfahren verwendat.

Falls nich% anders angegeben, sind bel Erstbemusterungen und in Schieds-
fallen mindestens 5, zur laufenden Qualit&tsiiberwachung mindestens 3 Keil-

Die Prifungen werden, soweit nicht anders angegeben, ohne Probenveorbehand-
lung im Anlieferungszustand bel +23°C % 5 K durchgefiihrt.
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.z; 3. Prifmuster und Priifmence
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' 3.2
rippenriemen zu priifen.

4, frobenvorbehandlung
5. Priifgerdte und Hilfsmittel
5.1

MF far Archiv

a8 nein eried.
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Priifgerdte entsprechend den jeweiligen Priifverfahren.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriftan erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

unauvfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daB die Spezifjkationen erfillt werden.
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5.2 Geelgnete Priifeinrichtungen und Hilfsmittel zur Ermittlung von elastischer
Dehnung und Hysterese.
Diese Prilfeinrichtung besteht aus einer fest mantierten und einer beweg-
lichen Riemenscheibe, die mit der geforderten MeBkraft beasnsprucht werden
kiinnen (siehe Skizze Pos. 6.7), sowie einer MeBeinrichtung zum Messen des

Achsabstandes.
5.3 Geeignete Belastungseinrichtungen zum Aufbringen der geforderten MeBkraft,
B. Anforderungen
6.1 Aufbau (wenn in Teilezeichnung nicht anders festgelegt)

von auBlen nach innen

g.1.1 AuBenlage -

B.1.2 Zunstringe in Elastomer gebettet e

‘be1.3 Basis und Rippen
Keilrippenriemen-Querschnitt
6.2 Werkstaff
6.2.1 AuBenlage Elastomer
6.2.2 Zugsirdnge Polyester
6.2.3 Basis und Rippen Elastomer
6.3 Anzahl der Zugstrénge siehe Tellezeichnung
Gl Anzahl der Rippen siehe Tellezeichnung
6.5 Hirte des Elastamers von HBasis und
/ Rippen nach GME 60 256 - (68 £ 3) IRHD

6.6 Alterungshestandigkeit

nach GME 60 258 - § 3 -

Anderung der Hirte + 10 IRHD max
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