ADAM OPEL . . QF 06 3900
ADAM OPEL Techn. Lieferbedingungen it
Werkstoff-Entwicklung fur Ferhg'l'e”e

1.  Geltungsbereich
Diese Technischen Lieferbedingungen gelten fir Duplex- und Simplex-Rallen-
ketten, die als Steuerketten in fertigen Abmessungen gemZB Zeichnung in
Verbrennungsmotoren verwendet werden.
Diese Lieferbedingungen enthalten die Anforderungen an die Einzelteile
dieser Ketten, welche die Qualit#t der Werkstoffe und der Steuerketten

sicherstellen‘sull.

2. Bemerkung .
Qualitﬁtsmuster,Fﬁr die diese Vorschrift zutrifft, miissen von der PEK nach
dieser Vorschrift gepriift und genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen

kann.
”} finderungen und/oder Abweichungen von der bemusterten Lieferqualitét erfor-

- dern eine erneute Bemusterung und Genehmigung durch die PEK.

3. Anforderungen

Die Anforderungen fiir die Steuerketien der von der PEKW frelgegebenen
Lieferanten sind in den zus#tzlichen Teilen 1, 2, 3 usw. zu diesen Tech-
nigchen Lieferbedingungen fiir die Ausfilhrungen A, B, C usw. festgelegt.

]
=
»

ZusHtzliche Forderungen

| Zudelassene Lieferanten siehe Freigabe.

4.2 UWeitere Angaben siehe Teilezeichnung.

Produkientwicklung und Konstruktion

5.  Angebe_in Zeichnungen
ff) In Zeichnungen wird als Werkstoffangebe diese Vorschrift wie folgt ange-
h geben:

' "QF 06 3900".

E——

Abweichungen van dieser Vorschrift cder zus#tzliche Anforderungen miissen
vereinbart werden. Diese Abweichungen sind euf den Teilezeichnungen vorge-
schrieben und milssen in Pr{fzeugnissen, Berichten und dergl. esngegeben
werden. ’

«—a— | Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trBgt der Liefarant die Verentwortung dafir, ,
MF for Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Tej einer ten Serienlieferung ist '
unaufgefordert ein Prisfbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dafBl die § ikationgn | erfullt werden.

& nein eried.

100

Ausfertigungs-Nr.: 4 | Datum:5/78 Ausgefertigt: Geneh M M Seite 1von 1 5.
T

Opel-Form. 664321

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 15:17:23 2016
Full document details: OPEL QF 063900 1978


http://www.avadocuments.com/doc/opel-qf-063900-1978
http://www.avadocuments.com/doc/opel-qf-063900-1978

ADAM OPEL
Aktiengesellschaft

Werkstoff-Entwicklung

Techn. Lieferbedingungen

OF 0e 3900

Teil 1
Steuerkette

fir Fertigteile

DIN 17 210
DIN 17 222
4s 1010 zZu

QS 1015 00
Qs 1070 80
Opel 102

Folgende nationale Normen und Opel Vorschriften kommen in diesen Techni-
schen Lieferbedingungen zur Anwendung:

: 12,1969
: 4.1955

“3 1. Geltungsbereich

Ausfiihrung

2.1.1 lerkstoff

Produktentwicklung und Konstruktion

2.1.3 'Hﬁrte nach
2.1.4  Bruch
J 2.2  Rolle
2.2.1 lWerkstoff

2.3.1 Uerkstoff

Diese Technischen Lieferbedingungen enthalten die Anforderung fir die

A.

2. Anforderungen

2.1 AuBen-, Innen- und Mittellasche

Bei Simplex-Rollenketten entf8llt die Mittellasche.

2.1.2 wérmebehandlung

Cpel 102

2.2.2 UWHrmebehandlung

2.2.3 Einsatztiefe

Einsatzstéhle
Kaltgewslzte Stahlbidnder flir Federn

Stahlblech sus weichen unlegierten Stdhlen
fiir Einsatzhdrtung

Einsatzstahl
Federbandstahl
H&rteprliifung nach Vickers

S 1070 B0 wahlweise
C 67, Werkstoffnum-
mer 1.0603 nach

DIN 17 222, 4,1955

Verglitet
430 HV 30 min -
zdh

QS 1015 00 wehluelse
C 15, Werkstoffnum-
mer 1.0401 nach ;
DIN 417 210, 12.1969

elngesetzt, gehértet
tet u. angelassen

0,07 bis 0,13 mm

2.2.4 Oberflichenhdrte nach Opel 102 | 700 HV 5 min
2.3 Hilse

QS 1010 ZU wahlweise
--C 10, Werkstoffnum-

mer 1.0301 nach

DI 17 210,"12.1969

nein eried.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmar erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferont die Verantwortung dafir,

erfillt werden,

IF for Archiv]  daf die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teil elnet:}z”rsfen Serienlieferung ist

unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dofi die SP fikatio
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2.3'2
2.3.3
2.3-1'

2.4
R

nJ

2.4.2

2.4.3
2'“."

W8rmebehandlung

Einsatztiefe
Oberflichenhérte nach Opel 102

Legerzapfen

Werkstoff

Chemische Zusammensetzung, Angaben in Gew.%
K¥ohlenstoff

Silizium

Mangan

Phosphor

Schuwefel

Chrom

Nickel

Warmebehandlung

Einsatztiefe
Oberflichenhizte nach Opel 102

Angebe_in Zelchnungen, Crelosben ugue

In Zeichnungen, Freigsben usw. wird diese Vorschrift
"QF 06 3900, Ausfiihrung A".

eingesetzt, gehirtet
und angelassen

D,10 bis 0,15 mm
700 HVY 5 min

Einsatzstahl,
Cr-Ni legiert

0,12 bis 0,17
0,15 bis 0,40
0,40 bis 0,60
0,035 max

0,035 max

0,20 bis 0,35
1,40 bis 1,70

eingesetzt, gehdrtet
und angelassen

0,15 bis 0,25 mm
700 HV 5 min

wie folgt angegeben:
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Aktiengeselischaft
Werkstoff-Entwicklung

ADAM OFPEL Techn. Lieferbedingungen

fir Fertigteile

QF D& 3900

Teil 2
Steuerkette

DIN 17 200 : 12.1969
DIN 17 210 : 12.1969
DIN 17 222 : L4.1955

Stahl-Eisen-Werkstoff-
blatt 680-70, 2. Rus-
gabe 1.1970

Qs 1015 00
Qs 1045 00
Opel 102
- Opel 103

-

1. Geltungsbereich

Ausflihrung B.

|2+ Anfordezungen
2.1 AuBen- und Innenlssche

2.1.1 lUerkstoff

Produkteniwicklung und Konstrukiion

S5 |22 W&rmebehandlung
) 2.1.3 Harte nach Opel 103
2.1.4 Bruch

2.2 Mittellasche

) die Mittellasche
2.2.1 UWerkstoff

2.2.2 UWarmebehandlung
2.2.3 Hirte nach Opel 103
2.2.4 Bruch ‘

Verglitungsstéhle
Einsatzstdhle

Kaltogewalzte Stshlbdnder fir Federn.

Keltzdhe St8hle
Einsatzstahl
Vefgﬂtungsstahl
Hérteprlifung nach Vickers

Hertepriifung nach Rockwell,
Verfahren C, A, 8.

Bel Simplex-Rollenketten entfHllt

Folgende nationale Normen und Opel Vorschriften kommen in diesen Tech-
nischen Lieferbedingungen zur Anwendung:

Diese Technischen Lieferbedingungen enthalten die Anforderungen an die

67 8i Cr 5 Werk-
stoffnummer 1.7103
naech DIN 17 222,
4.1955

Vergltet
L4 bis 46 HRC

zd8h

Qs 1045 00 wahlwei-
se CK 45, Werkstoff.-
nummer 1.1191 nach

DIN

12.1969
verglitet
44 bis 46 HRC

" z&h

17 200,

iF for Awhlv: dafl die geliefarte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfolit. Mustern sowie Teil

nein eried,

unaufgefordent ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, doB die Sp

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lisferant die Verantwortung dafir,

einer ¢
kaﬂonff{’

ten Serienlieferung ist
erfillt werden.
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