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Produktentwicklung und Konstruktion

e Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferont die Veraontwortung dofir,
Ffr Accivl  doB- die gelieferts Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erflllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unavfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, daB die Spezifikationen erfGilt werden.
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6.4 Statische Verdrehsteifigkeit
nach GMUTS L-98=4

6.5 Statische Biegefestigkeit

Zwischen den bisherigen Angaben nach UF D9 5400 und den neuen Angaben nach
GME D9 002, Teil 1 gelten folgende Referenzbeziehungen:

neu
GME 09 002, Teil 1

5,2 lW&rmeschrank zugefigt.
6.3 Lichtechtheit nach
GME 60 273 zugefigt.
6.5 Statische Verdrehatei-
figkeit nach
BMUTS L-9B-4
6.5.1 Ele%bende Verformung:
2,5 max
6.5.2 Verdrehfestigkeit:
Bel einem Drehmgment
von 339 Nm max darf das
Lenkrad nicht brechen.
b6 Statische Biegefestig-
kelts Skizze zugefiigt.
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