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Aktiengesellscha Palyethylen
Werkstoff-Entwicklung 1CUI' Werksfo-ﬂ:e mittlerer Dichte
Werkstoff: Polyethylen mittlerer Dichte
Verwendung: leichtflieBende SpritzgieBtype zur Herstellung verzugsfreier

groBflachiger technischer Teile von geringer Wanddicke mit
hoher Steifigkeit und gutem Oberfléchenglanz, z. B. Stopfen

Handelsname: Lupolen 2610 T
Hersteller: BASF AG, D-6700 Ludwigshafen
Lieferform: Granulat

Forderungen:

Der Werkstoff muB frei sein von Cadmium, Cacmiumlegierungen und Cadmiumverhindungen.

Hinweis: Weitere Informationen siehe Q¥ OO0 00O.

Dichte 0,923 bis 0,925 o/cm’ DIN 53 479
§ | Behmelzindex MFI 190/21,20 33 bis 39 g/10 min DIN 53 735
S )
3 | Streckspannung 10,5 bis 11,5 N/mm DIN 53 455,
5 Probekidrper 3,
é v = 100 mm/min
5 | Schubmodul 250 N/mm? DIN 53 455
- | Hugeldrucknérte H 49/30 18 N/mm? DIN 53 456
S | Harte 50 . Shere D DIN 53 505
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Bemerkung:

Alle PriifkGrper werden im Spgitzgieﬂverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23 C = 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (50 = 5) %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen missen van der PEX gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird.

Bei der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktions-
maschinen zu beriicksichtigen. Der Lieferant hat die zu den Prifungen notwendigen
Priifkirper sowie ein vollst&ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 G459 - 2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung ven Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 58 049 - 2.3) dber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit anderen
Qualititen gemischt oder unter Zumischen ven Regenerat des gleichen Werkstoffes

zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung missen besonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung

Gruppe D, Opel-~Betriebsrichtlinie 122

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verantwortung dafir,
MF fur Archiv dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfOllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

@ nen erled unauvfgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dal die Spezifikationen erfillt werden.
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10.Juni 83 Inhalt vollst&ndig liberarbeitet, Umstellung auf g.\_, ]/(M‘
neuen Werkstoff. Bisheriges Produkt Lupolen 2410 S
wird nicht mehr hergestellt.
war Ausfertigung Nr. 1, Datum 1/73
~opiier  |Lab. Kstr}
Datum Pez. Beschrelbung gopriif't mehmigt
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