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Aktiengesellschoft - TeCh n. Lle{:e rbed'ngungen Polydthylen
Werkstoff-Entwicklung {:U r We rksfoﬂ:e niedriger Dichte
Werkstoff: Polydathylen niedriger Dichte
Verwendung: Fir Teile mit gegeniiber solchen aus QK 009 002 niedrigerer

Hdrte und Steifigkeig sowie guter SchlagzZhigkeit auch bei
Temperaturen unter 0 C.

Handelsname: @Hostalen LD M 1018
Lieferant: Hoechst AG, Framkfurt/Main

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichte: . 0,916 bis 0,918 g/cm” DIN 53 479
Schmelzindex MFI 190/2: /2\6,0 bis 8,0 g/10 min DIN 53 735
ristallitschmelzpunkt: — +107°C DIN 53 736, Verf. B1
@:ugeldrnckh'a?rte: @1,4 l:cN/cxn2 DIN 53 456 (49 N/30 s)
®Streckspannung: @ 1,00 kl‘l/cm2 DIN S3 455 ) Probekdrper 3;
ReiBdehnung: (@) 600 % DIN 53 455 ) ﬁgﬁg;:““n‘
100 mm/min

Bemerkung:
lle Priifk6rper werden im SpritzguRverfahrem hergestellt. Die Priifungen er-

olgen bei einer Temperatur von +23°C : 5K und einer relativen Luftfeuchte
vorn (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw, Fertigteilen miissen von der PEK
gepriift und genehmigt werdem, ehe die Lieferumg aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Bei der Bemusterung vom Formmassea ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktiomsmaschimen zu. beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu dem Priifungen
notwendigen Priifkdrper sowie ein vollstimdiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 oLo -
2.3) mitzuliefera. »

Bei der Bemusterung vom Fertigteilen hat der Lieferamt ein Werkspriifzeugnis
(DIN S0 049 - 2.3) {iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedimgung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedimgung beschriebeme Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualititem gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwihnt werden.

Produktentwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D Opel-Betr. Richtlinie 122
ACHTUNG! Umwelischutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Vercnhvc;rfung dafor,
MF fiir Archiv daB die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichtlich ist, da8 die Spegifikationen erfillt werden.
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