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Werkstoff:

Verwendung:

Handelsname:
Hersteller:

Lieferform:

Forderungen:
Dichte

Reiffestigkeit
ReiBdehnung

Elastizititsmodul aus dem

Zugversuch

Schubmodul
Hérte

Schmelztemperatur

Schmelzindex MFI 190/2,16

Ethylen/Acrylsiure-Copolymerisat (EA)

SpritzgieB- und Extrusionstype zur Herstellung flexibler
technischer Teile ohne thermische Belastung, z.B. Anschlag-
puffer-Fensterheber

Lucalen A 2710 H
BASF AG, D-6700 Ludwigshafen

Granulat

Vicat-Erweichungstemperatur

VST/A/50

Spez. Durchgangsmiderétand

Dielektrizit&tszahl bei 1 MHz

Dielektr.

Verlustfaktor

bei 1 MHz

0,923 bis 0,928
14

700

45

30
as
+96 bis +97
1,4 bis 2,1

+53

2,88

0,013

Unweltschutz nach QU 000 001 - Cadmium,

Hinweis:

Weitere Informatianmen siehe QK 000 000.
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DIN 53 479

DIN 53 455,
Praobekidrper 3,
v = 100 mm/min

DIN 53 457,
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nach DIN 53455
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DIN 53
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DIN S3

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprisfungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafar,
daf3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorsdhriften erfiillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist /
unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, da8 die Spezifi.kcﬁonen erfGlit werden.
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Bemerkung:

liefern.

werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 440

Alle Frobek&rper werden im SpritzgieBverfshren hergestellt. Die Prifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +239C £ 5 K und einer relativen Luftfeuchte von (S0 * 5)%,
Muster van Formmassen bzw. Fertigteilen miissen ven der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemuste-
rung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu be-
ricksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen notwendigen
Probekérper sowie ein vallst#ndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzu-

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 Q48 - 2,3) Uber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeipenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgqualitst darf nicht mit anderen
Qualitéten gemischt oder unter Zumischen van Regenerat des gleichen Werkstoffes

zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders erwihnt

ichtung! Bei unkontrollierter thermischer Zersetzung unter starker RuBentwicklung
Bildung von Acrylsdurederivaten und #hnlichen giftigen Abbauprodukten.
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