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Aknangssalischaft : )
mittlerer Dichte

Werkstoff-Entwicklung {:U r We l'l(SfO'H:e

Werkstoff: Polyathylen mittlerer Dichte
Verwendung: SpritzguBqualitdt, leichtflieBend
Handelsname: Lupolen 3010 K

Lieferant: BASF, Ludwigshafen

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Dichte: 0,927 bis 0,929 g/cm3 - DIN 53 479
Verfahren A

Schmelzindex

MFI 190/2: 3,4 bis 4,6 g/10 min DIN 53 735

Streckspannung: 12 bis 13 N/mm° DIN 53 455
Probekérper Nr, 3,
Dicke 1 mm, Prif-
geschwindigkeit
100 mm/min

Schubmodul : 300 N/mm2 DIN 53 455

Kugeldruckhéarte 5

H 49/30: 18 N/mm DIN 53 456

Harte: 50 Shore D DIN 53 5035

Bemerkung:
Alle Ffu%kﬁrper werden im Spritzgulverfahren hergestellt. Die Priifun-
gen erfolgen bei eingr Temperatur von +23°C ¥ 5K und einer relativen
Luftfeuchte von (50 = 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen
missen von der PEK gepriift und genehmigt werden, ehe die Lieferung
aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Bemusterung von Form-
massen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen zu be~
riicksichtigen. Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant
die zu den Priifungen notwendigen Priifkérper sowie ein vollstindiges
Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3) mitzuliefern.
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif-
zeugnis (DIN 50 049 - 2.3) {iber die Zeichnungsforderungen sowie die am
Fertigteil nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften
mitzuliefern. . ,
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht
mit anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des
. gleichen Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser
Regelung miissen besonders erwdhnt werden.

Produktentwicklung und Konstruktion

Abfallbeseitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122

ACHTUNG! Umwelischutz
nach QU 000001 - Cadmium

=1 Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantworiung dafiir,
MF fir Archiv daB3 die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfollt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist
& nein eried, unaufgefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersid;ﬂich\isf, daB die Spezﬂikuﬁonen erfillt werden.
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6-2-83 {1 | vrweltschutz Cadmium zugefiigt. . Pall
war Ausfertigungs - Nr 4, Datum IZNS’
¢ .

mopiirt bl Kstr
Datum Bez. Beschreibung grprul't = neamigt
Arderungi:n
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