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Werkstoffent- o Homopolymerisat
wicklung FU r WerkStOﬂ:e Standard-Qualitat

Werkstoff: Polypropylen-Homopolymerisat

Verwendung: Flir technische Telle mit guter Temperaturbestidndigkeit

Handelsname: Hostalen PPN 1060

Lieferant: Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt/Main

Lieferform: Granulat

Forderungen:

Rohdichte: 0,9¢5 g/cm DIN 53 479
Schmelztemperatur: 160 - 166°C Helztischmikroskop
Schmelzindex MFI 230/5: ca. & g/10 min DIN 53 735
Wassergehalt: max. 0,1 % nachoé h Lagerung im Umluftofen bel
+105°C
5 Zugfestigkeit: 3,5 ‘.{N/cm2 DIN 53 4585 }Probek’drper 3s Priifgeschwin-
= ReifBdehnung: 700 % DIN 53 455 J digkelt 100 mm/min
-4 =
a Kugeldruckhirte: 6,8 kN/cm2 DIN 53 456 E
5]
3 x E-Modul: 128 ‘.{N/cme DIN 53 457 (aus Biegeversuch)
-
5 Kerbschlagzdhigkeit:; 70 c:mN/cm2 DIN 53 45% (Norm-XKleinstab)
24  Vicat-Erweichungs- 93 - 95°C DIN 5% 460 (Priifverfahren B; in
- =2 temperatur: SiliconBl)
2
3
) < ; Bemerkung:
@D
—'g i Alle PriifkSrper werden im szitgguﬁverfa’nren hergestellt. Die Priifungen erfeclgen
2 bei einer Temperatur von 23 = 2 C und einer relativen Luftfeuchte ven 50 - 5 %,
a Muster von Formmassen pnzw. Fertigieilen milssen von der PEK geprift und genehmigt

werden, ene die Lleferung aufgrunc dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen 1lst die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen
zu bericksichtigen.
Bei der Bemusterung von Formmessen hat der Lieferant die zu den Priifungen note
wendigen Priifkdrper sowie esin vollstidndiges Werksprifzeugnils (nach DIN 5C Cu49)
mitzuliefern,
Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprifzeugnis
{nach DIN 5C 049) Uber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit8t darf nicht mit
anderen aualitdten gemischt cder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstof'fes zum Elnsatz xcmmen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besonders
erwghnt werden.
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer ericlgenden Stichprobenprifungan tragt der Liefercnt die Veraniwortung dafor,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
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. ermg ll gefordert ein Pritbericht mitzugeben, ous dem ersichtlich ist, dﬂB die Spezifikaticnen erfGilt werden.
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