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ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION

Polypropylen-Hocmopolymerisat mit Glasfasern
Polypropylene-Homopolymer with glass fibres

Werkstoff:

Material:

Kurzzeichen:
Symbol:

Verwendung:

Application:

Handelsname:
Trade Name:

Hersteller:
Supplier:

Lieferform:

Form of Delivery:

Polypropylen-Homopolymerisat mit 20 Massenanteil in % Glasfasern.

Polypropylene-homopolymer with 20 % by mass glass fibres.

>PP-GF 20 <

SpritzgieBtype zur Herstellung technischer Teile mit hoher Steifigkeit,
Harte und guter Temperaturbestandigkeit.

Injection moulding type for manufacturing technical parts requiring high
stiffness, hardness and good temperature resistance.

Hostacom G2NO 1
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Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir, da@ die
gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfGllt. -

Ein Prifbericht mit zahlenm&Bigen Ergebnissen aus Profungen der Lieferung selbst ist bei jeder Bemusterung, Erstbelieferung und Aus-
fuhrungsanderung mitzugeben.

Despite spot checks possibly perfromed by Opel, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with the Opel dra-
wings. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, whose performance has been changed, must be accompanied by a test report

oad showing the test results in terms of figures.
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QK 000 042

Forderungen/Requirements

a) zu dokumentierende Eigenschaften/values for documentation

Density
Schmelzindex DIN 53 735
Melt Flow Index
MFI 230/5 8x4) g/10 min
Glihrickstand (20 + 2) Massenanteil  DIN 53 568
Residue on Ignition in % bei/at +950°C
% by mass
Elastizitdtsmodul aus dem DIN 53 457
3-Punkt-Biegeve|:s§xch 2400 N/mm?
Modulus of Elasticity by the
3-Point Flexural Test
Kerbschlagzahigkeit 4 kd/m? DIN 53 4§3,
Notched Impact Strength Norm-Kleinstab/
Standard small rod
2180 179/2C
Vicat-Erweichungstemperatur DIN 53 460
Vicat-Softening-Temperature
VST/B/50 +85 °C
b) nur zur Information/only for information
Schlagzéhigkeit DIN 53 453,
Impact Strength Norm-Kleinstab/
bei/at +23°C 50 kd/m? Standard small rod
=180179/2C
Kugeldruckhérte DIN 53 456
Indentation Hardness
H 358,30 80 N/mm?
Streckspannung 30 N/mm? ) DIN 53 455,
Tensile Strength at Yield / ) Probekérper 3/
) Test piece 3,
Dehnung bei Streckspannung yv/speed =
Strain at Tensile Stress at 10 % ) 50 mm/min
Yield )
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