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M e -Techn. Lieferbedingungen |, "~ ;.
Werkstoffent= v Copolymerisat :
wicklung 'FUr WerkaOHe scﬁlag:'éh

Werkstoff: Polypropylen-Copolymerisat
Verwendung: Fiir technische Teile mit hoher Schlagzzhigkeit auch bei |
Temperaturen unter O C sowie guter Temperaturbestindigkeit
Handelsname: Moplen EP ELl/T 20 G
Lieferant: Montecatini Edison, Mailand (Italien)
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rohdichte: 0,90 - 0,91 g/em” DIN 53 479
Schmelztemperatur: 158 - 162°¢ Heiztischmikroskop
Schmelzindex MFI 190/2,16: 3 g/10min DIN 53 735
Wassergehalt: max. 0,1 % nach 8 hoLagemmg im Umluftofen
bei +105°C
c
2 Zugfestigkeit: 2,5 kN/cm2 DIN 53 485) Probekdrper 3; Priifge=
_
— 2 ReiBdehmung: o9 % DIN 53 455| schwindigkeit 100 mm/min
%]
é Kerbschlagzihigkeit: 110 :mN/cm2 DIN 53-453 (Norm=Kleinstab)
Wi o | Vicat-Erweichungs- 92°¢ DIN 53 460 (Priifverfahren B; in Luft)
S temperatur:
2
Q. 3 Bemerkung:
=< PRSI L
§ Alle Prifkdrper werden im Spiitzguﬁverfahren hergestellt. Die Priifungen exfolgen
E bei einer Temperatur von 23 = 2°C und elner relativen Luftfeuchte von 50 = 5 %.
O kv Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
3 werden, che die Lieferung aufgrund dleser Muster aufgenommen wird. Bei der Be=
09_ musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen

zu berlicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollsti#ndiges Werkspriifzeugnis (nach DIN 50 049)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriif zeugnis
(nach DIN 50 O49) iber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung prilfbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitdt darf nicht mit
anderen Qualitidten gemiscnt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen, Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden,

ACHTUNG! Umweitschutz
nach QU 000001 - Cadmium

——————  Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verentwortung datir,
_MF 1 Archiv D 4o die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvarschriften erfdllt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist vnauf-
2in erled. gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, daf?jdiha Spezifikationen erfillt werden.
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