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Werkstoff: Polypropylen—Homopolymerisat-
Verwendung: Fiir technische Teile mit guter Temperaturbestindigkeit
Handelsname: Hostalen PPH 1050
Lieferant: Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt/Main
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rohdichte: 0,902 g/cm” DIN 53 479
Schmelztemperatur: +160 bis +165°C Heiztischmikroskop
Schmelzindex MFI 230/5: 41,5 g/10 min DIN 53 735
Wassergehalt: max. 0,1 Gew.-% nach 8 h Lagerung im Umluftofen
bei +105°C
Zugfestigkeit: 2,1 kN/cm2 DIN 53 455) Probekdrper 3; Priifge-
ReiBRdehnung: 2 700 % DIN 53 455} schwindigkeit 100mm/m:
Kugeldruckhérte: 6,3 kN/cm® DIN 53 456 E
E-Modul: 123 kN/cm2 DIN 53 457 (aus Biegeversuch)
Kerbschlagzihigkeit: 290 cmN/cm® DIN 53 453 (Norm-Kleinstab)

+86 bis +88°C DIN 53 460 (Verfahren B; in

Silicondl)

Vicat-Erweichungs-
temperatur:

Bemerkung:

Alle Priifkdrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen
erfolgen bei einer Temperatur von +2300 -2K und eimer relativen Luftfeuchte
von (50 I 5) %. Muster von Formmassen bzw. Fertigteilen miissen von der PEK
geprift und genehmigt werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster auf-
genommen wird. Beil der Bemusterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit
auf den Produktionsmaschinen zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der lLieferant die zu den Priifungen
notwendigen PriifkSrper sowie ein vollstdndiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049
2.3) mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis
(DIN 50 049 - 2.3) iiber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil
nach dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.
Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit#it darf nicht mit
anderen Qualit#ten gemischt cder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
sonders erwdhnt werden.
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Unkeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferont die Verantwortung dafir,
daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschrifien erfGllt, Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist uncuf-
gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, doBB die Spezifikationen erfillt werden.
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