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. QK 000 066
ADAM OPEL - . .
Aktiengeselischaft TeChn’ Llefe rbed I ng U ngen Polydthylen mit
Werkstoff- se Flammschutzmittel
e oting for Werkstoffe
Werkstoff: Polyathylen mit Flammschutzmittel

Verwendung: Tir Teile mittlerer Hirte und Steifigkeit hauptsidchlich im
Elektroisolationssektor,

Handelsname: Vestolen 6016 S
Lieferant: Chemische Werke Hils AG, Marl

Lieferform: Granulat

Forderungen:
Rondichte: 1,05 s/cm3 DIN 53 479

Schmelzindex MFI 190/2: 8,0 g/10 min DIN 53 735
MFI 190/5: 25,0 g/10 min DIN 53 735
Kristallschmelzbereich: 1335 = 13600 Heiztischmikroskop

Wassergehalt: max. O,1 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen bei +90°C
Kugeldruckhirte: 5,1 kN, cm2 DIN 53 456 E
Shore Harte: 95 Shore C DIN 53 505

66 Shore D DIN 53 505
Streckspannung: 2,7 kN/cm2 DIN 53 455 ] Probekdrper 3; Priifgeschwin-
ReiBfestigkeit: 2,0 1/en” DIN 53 455} digkeit 100 mm/min

Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden im Spiitggquerfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei elner Temperatur von 23 = 2.C und einer relativen Luftfeuchte von 50 = 5 %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigtellen miissen von der PEK geprilift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bel der Be-
musterung von Formmassen lst die Verarbeltbarkeit auf den Produktlonsmaschinen
zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen PriifkSrper sowie eln vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bel der Bemusterung von Fertigteililen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 -~ 2,3) ilber dle Zelchnungsforderungen sowile die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffgualitit darf nicht mit
anderen Qualititen gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen be-
socnders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D
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Unbeschodet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen tragt der Lieferant die Verantwortung dafir,
daf} die gelieferte Ware die Opel-Zeichnungsvorschriften erfilit. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Prifbericht mitzugeben, aus dem ersichilich ist, dofl die Spezifikationen erfiilt werden.
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