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Polyethylen
hoher Dichte

ADAM OPEL
Aktiengeselischaft

Werkstoff-Entwicklung

" Techn. Lieferbedingungen
fir Werkstoffe

Werkstaff: Polyethylen hoher Dichte, mit Oxidationsschutzmittel

Verwendung: zur Herstellung von technischen Teilen mit guter Spannungs-

riBbesténdigkeit nach dem Blasformverfahren, auch fir
Spritzqud und Extrusion geeignet.

Lupolen 5021 DX
BASF AG, D-~6700 Ludwigshafen
Granulat

Handel sname:
Hersteller:

Lieferform:

Forderungen:

Dichte 0,947 bis 0,950 DIN 53 479
Schmelzindex MFI 190/21,20 0,15 bis 0,25 g/10 min  DIN 53 735
Streckspannung 25 N/mm2 DIN 53 455,
Probekdrper 3,
v = 100 mm/min
Schubmadul 700 N/mn° DIN 53 445
Hirte 60 Shore D DIN 53 505
Kugeldruckharte H 132/30 46 N/mm’ DIN 53 456

Der Werkstoff muB frei sein von Cadmium und Cadmiumverbindungen,

Bemerkung:

Alle Prafkérper werden im SpritzguBverfahren hergestellt, Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von +23 C = 5 K und einer relativen Lufifeuchte von (50 = §) %.
Muster von Formmassen bzw. Fertipteilen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bei der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen

zu beriicksichtigen.

Bei der Bemusterung von Formmassen hat der Lieferant die zu den Priifungen not-
wendigen Priifkdrper sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 049 - 2.3)
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung von Fertigteilen hat der Lieferant ein Werkspriifzeugnis

(DIN 50 049 - 2.3) fber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung prifbaren Werkstoffeigenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualitit darf nicht mit
anderen Qualitéten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen von dieser Regelung miissen besaonders
erwdhnt werden.

Produktentwicklung und Kenstruktion

Abfallbegeitigung: Gruppe D, Opel-Betriebsrichtlinie 122
ACHTUNG! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trégt der Lieferant die Verantwortung dcfﬁﬁ
daf} die gelieferte Wore die Opel-Zeichnungsvorschriften erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist

MF fir Archiv ‘
| unaufgefordert ein Prafbericht mitzugeben, aus dem ersichtlich ist, dof8 die Spezifikationen erfGllt werden.
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