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Jsiagea fir Werkstoffe noher Diohte
Werkstoff: Polydthylen hoher Dichte
Verwendung: Filir Teile mit gegenilber solchen aus QK 009 002 gr8ferer Hirte und
Steifiggeit sowle guter Schlagzghigkeit auch bel Temperaturen
unter 0 C. ;
Handelsname: Hostalen GC VP 7260
Lieferant: Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt/M.
Lieferform: Granulat
Forderungen:
Rohdichte: 0,960 g/cm3 DIN 53 479
Schmelzindex MFI 190/2: 7,0 g/10 min DIN 53 735
MFT 190/5: 25,0 g/10 min DIN 53 735
Kristallschmelzbereich: 130 - 132°C Heiztischmikroskop
Wassergehalt: mex. 0,1 % nach 8 h Lagerung im Umluftofen bei +90°C
Kugeldruckhirte: 5,2 kN/ cm2 DIN 53 456 E
Shore Hirte: 68 Snore D DIN 53 505 .
Streckspannung: 2,9 kN/ c:m2 DIN 53 455/ Probekdrper 3; Priifgeschwin-
ReiBfestigkeit: 3,0 k.N/cm2 DIN 53 455} digkeit 100 mm/min

Bemerkung:

Alle Prifkdrper werden im SpritzguBverfahren hergestellt. Die Priifungen erfolgen
bei einer Temperatur von 23 = 2°C und einer relativen Luftfeuchte von 50 + 5 %.
Muster von Formmassen bzw. Fertigtellen miissen von der PEK gepriift und genehmigt
werden, ehe die Lleferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird. Bel der Be-
musterung von Formmassen ist die Verarbeitbarkeit auf den Produktionsmaschinen

zu berlicksichtigen.
Bel der Bemusterung
wendigen Priifkdrper
mitzuliefern.

Bei der Bemusterung

von Formmassen hat der Lieferant die zu den Prifungen not-
sowie ein vollstindiges Werkspriifzeugnis (DIN 50 Q49 - 2,3)

ven Fertigteilen hat der Lieferant ein Werksprilifzeugnils

(DIN 50 Q49 -~ 2.3) ilber die Zeichnungsforderungen sowie die am Fertigteil nach
dieser Lieferbedingung priifbaren Werkstoffelgenschaften mitzuliefern.

Die in dieser Lieferbedingung beschriebene Werkstoffqualit#t darf nicht mit
anderen Qualitdten gemischt oder unter Zumischen von Regenerat des gleichen
Werkstoffes zum Einsatz kommen. Abweichungen ven dieser Regelung miissen bee

sonders erwdhnt werden.

Abfallbeseitigung: Gruppe D

ACHTUNG ! Umweltschutz
nach QU 000001 - Cadmium

MF $ir Archiv

ja nein erled.

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfolgenden Stichprobenprifungen trigt der Lieferant die Verentwortung dafir,
dafl die gelieferte Ware die Opel-Zsichnungsvorschrifien erfillt. Mustern sowie Teilen einer ersten Serienlieferung ist unauf-
gefordert ein Prifbericht mitzugeben, cus dem ersichilich ist, do? die Spezifikationen erfillt werden.
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